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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Возведение 

трубопровода местного для жидкостей или газов (газопровод низкого давления), 

расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Ф. Энгельса». 

Проектные решения разрабатываются проектным научно-исследовательским 

республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз». 

Заказчиком деятельности является филиал «Борисовское производственное 

управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» проектная документация отнесена к объектам 

государственной экологической экспертизы [1]. 

Планируемая деятельность является объектом, для которого проводится ОВОС, 

согласно [1] подпункту 1.34 пункта 1 статьи 7 – «объекты хозяйственной и иной 

деятельности в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных 

ценностей...». 

Планируемая деятельность заключается в возведении трубопровода местного для 

жидкостей или газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская 

область, г. Борисов, ул. Ф. Энгельса. 

Целями проведения оценки воздействия ОВОС являются [2]: 

– всестороннее рассмотрение возможных последствий в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с 

ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой 

деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный 

мир, растительный мир, земли, недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, 

ландшафт, а также взаимосвязей между этими последствиями до принятия решения о ее 

реализации; 

– поиск обоснованных с учетом экологических и экономических факторов 

проектных решений, способствующих предотвращению или минимизации возможного 

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– принятие эффективных мер по минимизации вредного воздействия планируемой 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

– определение возможности реализации планируемой деятельности на выбранном 

участке. 

Для достижения указанных целей при проведении ОВОС планируемой деятельности 

были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Проведен анализ проектных решений. 

2. Оценено современное состояние окружающей среды региона планируемой 

деятельности, существующий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду. 

3. Оценены социально-экономические условия региона планируемой деятельности. 

4. Определены источники и виды воздействия планируемой деятельности на 

окружающую среду. Дана оценка возможных изменений состояния окружающей среды. 

5. Предложены меры по предотвращению, минимизации и компенсации 

значительного вредного воздействия на окружающую природную среду в результате 

реализации планируемой деятельности.
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1 Правовые аспекты планируемой хозяйственной деятельности 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» определяет общие 

требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации, демонтаже и сносе 

зданий, сооружений и иных объектов [1]. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» (ст. 35) предписывает 

проведение ОВОС для объектов, перечень которых устанавливается законодательством в 

области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической 

оценки и оценки воздействия на окружающую среду (статья 7 [2]). 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду, требования к 

материалам и содержанию отчета о результатах проведения оценки устанавливаются в 

Законе «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; Положении о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим 

проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденным Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 г. № 47; ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 

«Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки 

воздействия на окружающую среду» [3]. 

Порядок проведения общественных обсуждений отчета об ОВОС регламентирован 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, 

учета принятых экологически значимых решений, утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г. № 458 [4]. 

Оценка воздействия проводится при разработке проектной, либо предпроектной 

документации планируемой деятельности и включает в себя следующие этапы 

деятельности: 

– разработка и утверждение программы проведения ОВОС; 

– проведение международных процедур в случае возможного трансграничного 

воздействия планируемой деятельности; 

– разработка отчета об ОВОС; 

– проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС, в том числе в случае 

возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности с участием 

затрагиваемых сторон (при подтверждении участия); 

– в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности 

проведение консультаций с затрагиваемыми сторонами по полученным от них замечаниям 

и предложениям по отчету об ОВОС; 

– доработка отчета об ОВОС при внесении изменений в предпроектную 

(предынвестиционную), проектную документацию, в том числе по замечаниям и 

предложениям, поступившим в ходе проведения общественных обсуждений отчета об 

ОВОС и от затрагиваемых сторон, если эти замечания и предложения соответствуют 

требованиям нормативных правовых актов, обязательных для соблюдения технических 

нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС в случае 

выявления одного из следующих условий, не учтенных в первоначально предусмотренном 

отчете об ОВОС: 

– планируется увеличение предельной массы выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год и (или) граммов в секунду) более чем 

на пять процентов от первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС; 

– планируется увеличение среднегодового расхода (объема) сточных вод 

(кубических метров в год) и (или) допустимой концентрации загрязняющих веществ в 

составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект (миллиграммов в 
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кубическом дециметре), более чем на пять процентов от первоначально предусмотренных 

в отчете об ОВОС; 

– планируется увеличение количественных показателей образующихся отходов 

производства, предусмотренных для захоронения на объектах захоронения отходов, более 

чем на пять процентов от первоначально предусмотренных в отчете об ОВОС; 

– планируется увеличение земельного участка более чем на пять процентов от 

площади, первоначально предусмотренной в отчете об ОВОС; 

– утверждение отчета об ОВОС заказчиком с условиями для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности; 

– представление на государственную экологическую экспертизу разработанной 

проектной документации по планируемой деятельности с учетом условий для 

проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой 

деятельности, определенных при проведении ОВОС, а также утвержденного отчета об 

ОВОС, материалов общественных обсуждений отчета об ОВОС с учетом международных 

процедур (в случае возможного трансграничного воздействия планируемой деятельности); 

– представление в случае возможного трансграничного воздействия планируемой 

деятельности в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

утвержденного отчета об ОВОС, других необходимых материалов, и принятого в 

отношении планируемой деятельности решения для информирования затрагиваемых 

сторон. 

ОВОС проводится для объекта в целом. Не допускается проведение ОВОС для 

отдельных выделяемых в проектной документации по объекту этапов работ, очередей 

строительства, пусковых комплексов. 

В данной работе использованы следующие термины и определения: 

водоохранная зона – территория, прилегающая к поверхностным водным объектам, 

на которой устанавливается режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

обеспечивающий предотвращение их загрязнения, засорения; 

воздействие на окружающую среду – любое прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

изменению окружающей среды; 

вредное воздействие на окружающую среду – любое прямое либо косвенное 

воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, последствия 

которой приводят к отрицательным изменениям окружающей среды; 

загрязнение окружающей среды – поступление в компоненты природной среды, 

нахождение и (или) возникновение в них в результате вредного воздействия на 

окружающую среду вещества, физических факторов (энергия, шум, излучение и иные 

факторы), микроорганизмов, свойства, местоположение или количество которых приводят 

к отрицательным изменениям физических, химических, биологических и иных показателей 

состояния окружающей среды, в том числе к превышению нормативов в области охраны 

окружающей среды; 

мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии - ниже земной поверхности, дна водоемов, водотоков; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – 

нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного 

воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты 

природной среды в пределах конкретных территорий и при соблюдении которых 

обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и 

сохраняется биологическое разнообразие; 
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окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и 

природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. 

охрана окружающей среды (природоохранная деятельность) – деятельность 

государственных органов, общественных объединений, иных юридических лиц и граждан, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

(устойчивое) использование природных ресурсов и их воспроизводство, предотвращение 

загрязнения, деградации, повреждения, истощения, разрушения, уничтожения и иного 

вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и 

ликвидацию ее последствий; 

оценка воздействия на окружающую среду – определение при разработке 

предпроектной (предынвестиционной), проектной документации возможного воздействия 

на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений 

окружающей среды, прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о 

возможности или невозможности реализации проектных решений, а также определение 

необходимых мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию 

природных ресурсов; 

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, 

продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

причинение вреда окружающей среде – вредное воздействие на окружающую 

среду, связанное с нарушением законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов, в том числе путем выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса сточных вод в поверхностные водные 

объекты с превышением нормативов допустимых выбросов и сбросов по одному или более 

загрязняющему веществу или в отсутствие таких нормативов, если их установление 

требуется законодательством об охране окружающей среды, об охране атмосферного 

воздуха, об охране и использовании вод, путем загрязнения земель (включая почвы) 

химическими и иными веществами, засорения, загрязнения окружающей среды отходами, 

незаконной рубки, незаконного изъятия (удаления, пересадки), повреждения, уничтожения 

дикорастущих растений и (или) их частей, незаконного изъятия или уничтожения диких 

животных, других природных ресурсов; 

экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера; 

экосистемные услуги – обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, 

культурные и иные услуги, которые позволяют получать обществу выгоды в 

экологической, экономической и социальной сферах в результате сохранения, 

восстановления и устойчивого функционирования естественных экологических систем. 

В работе использованы следующие сокращения: 

ГСМ – горюче-смазочные материалы; 

ЗВ – загрязняющие вещества; 

ИКЦ – историко-культурная ценность; 

ЛЗС – лента защитно-сигнальная; 

ННБ – наклонно-направленное бурение; 

НСМОС – национальная система мониторинга окружающей среды; 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду; 

ОГП – опасные геологические процессы; 

ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

ООС – охрана окружающей среды; 
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ПДК – предельно допустимые концентрации; 

ПРС – почвенно-растительный слой; 

ПРУП – производственное республиканское унитарное предприятие; 

ПУ– производственное управление; 

ШРП – газорегуляторные пункты шкафного исполнения (шкафные регуляторные 

пункты).  
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2 Общая характеристика планируемой деятельности 

Проектом предусматривается возведение трубопровода местного для жидкостей или 

газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская область, 

г. Борисов, ул. Ф. Энгельса. 

2.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности 

Заказчиком деятельности является филиал «Борисовское производственное 

управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ» (далее – ПУ «Борисовгаз»). 

Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНСКОБЛГАЗ» 

входит в систему Государственного производственного объединения «Белтопгаз» 

Министерства энергетики Республики Беларусь. УП «МИНСКОБЛГАЗ» - одно из наиболее 

крупных газоснабжающих предприятий по протяженности газовых сетей в Республике 

Беларусь. 

Основной задачей предприятия является обеспечение безопасной и бесперебойной 

подачи природного и сжиженного газа потребителям. 

УП «МИНСКОБЛГАЗ» выполняет следующие работы: 

• осуществляет управление функционированием газораспределительной системы, 

снабжение газом потребителей газа, централизованное управление объектами, 

подсоединенными к газораспределительной системе; 

• обеспечивает ввод в эксплуатацию и эксплуатацию объектов 

газораспределительной системы, использование на объектах газораспределительной 

системы энергосберегающих оборудования и новейших технологий, а также оборудования, 

снижающего вредное воздействие на окружающую среду; 

• осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение пожарной, 

промышленной и экологической безопасности объектов газораспределительной системы, 

охраны окружающей среды; 

• осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение аварий и 

катастроф, ликвидацию их последствий на объектах газораспределительной системы. 

В структуру УП «МИНСКОБЛГАЗ» входят 10 филиалов: ПУ «Борисовгаз»; 

ПУ «Дзержинскгаз»; ПУ «Молодечногаз»; ПУ «Слуцкгаз»; ПУ «Солигорскгаз»; 

ПУ «Столбцыгаз»; ТП «Березинское»; СХУ «Бобровичи»; «Руденская ГНС»; «Минское 

РПУ»; оздоровительный лагерь им. Е.М. Чайки [5]. 

Основными функциями и задачами предприятия являются: 

• газификация обслуживаемого района; 

• обеспечение надежного и качественного газоснабжения потребителей; 

• обеспечение своевременного и полного сбора денежных средств за поставленный 

потребителям газ; 

• обеспечение надежной и безаварийной работы закрепленного оборудования, 

сооружений и устройств; 

• создание безопасных условий труда для работников. 

Эксплуатацию объекта будет осуществлять Борисовский район газоснабжения, 

расположенный по адресу: г. Борисов, ул. Дёмина, д. 6. 

Борисовский РГС обслуживает Борисовский, Смолевичский и Крупский районы 

Минской области, отвечая за газификацию, ремонт и обслуживание внутридомового 

газового оборудования (плиты, котлы), установку/поверку/ремонт счетчиков газа и 

аварийные службы. 
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2.2 Сведения о целях и необходимости реализации планируемой деятельности. 

Альтернативные варианты 

Целью реализации проекта «Возведение трубопровода местного для жидкостей или 

газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская область, 

г. Борисов, ул. Ф. Энгельса», является обеспечение надежности и безопасной эксплуатации 

объектов газораспределительной системы и газопотребления, а также повышение качества 

оказываемых услуг потребителям. 

Планируемая деятельность осуществляется с целью повышения надежности 

эксплуатации сетей газопроводов низкого давления и бесперебойной подачи природного 

газа в жилой фонд граждан согласно Плану технического перевооружения и повышения 

качества обслуживания систем газоснабжения УП «МИНСКОБЛГАЗ» на 2026 г. 

С целью развития, обновления и совершенствования производств газовой сферы для 

обеспечения надежности, безопасности и эффективности газоснабжения разработана 

Программа комплексной модернизации производств газовой сферы на 2026–2030 годы. 

Главным требованием к функционированию газораспределительной системы, согласно 

Программе, является обеспечение ее надежности, безопасности и эффективности 

эксплуатации при снижении нагрузки на окружающую среду, начиная от источников 

газоснабжения до конечных потребителей газа. При этом необходимо поддержание всех 

объектов газораспределительной системы в технически исправном состоянии, их 

постоянное обновление и развитие.  

Реализация деятельности приурочена к существующим объектам 

газораспределительной сети: точки подключения проектируемых газопроводов – 

действующий распределительный газопровод, проложенный по ул. Ф. Энгельса, поэтому 

территориальная альтернатива не рассматривается. 
 

Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности: 

I вариант  

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых 

труб и труб стальных электросварных прямошовных. Соединение полиэтиленовых труб со 

стальными производится с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь. 

Глубина заложения стального газопровода – не менее 0,8 м до верха трубы и не 

менее 1,0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода должна 

быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 1,5 м под 

автодорогами. 

Переходы газопровода через улицы и проезды с асфальтобетонным покрытием 

предусмотрены закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ) в 

защитных футлярах ПЭd400х36,3. На конце футляра предусмотрена установка 

контрольной трубки с выводом на поверхность земли под ковер. 
 

II вариант  

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых 

труб и труб стальных электросварных прямошовных. Соединение полиэтиленовых труб со 

стальными производится с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь. 

Глубина заложения стального газопровода – не менее 0,8 м до верха трубы и не 

менее 1,0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода должна 

быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 1,5 м под 

автодорогами. 

Переходы газопровода через улицы и проезды с асфальтобетонным покрытием 

предусмотрены открытым способом в защитных футлярах. На конце футляра 

предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на поверхность земли под ковер. 
 

III вариант  

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта. 
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2.3 Общая характеристика участка размещения планируемой деятельности 

Проектируемый объект располагается в центральной части г. Борисова, по 

ул. Ф. Энгельса (рисунки 2.1, 2.2). 

 

Рисунок 2.1 – Схема расположения участка планируемой деятельности (красный контур) 

 
 

Рисунок 2.2 – Границы земельного участка согласно акту выбора 
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Согласно акту выбора земельных участков от 15.08.2025 (утвержден 18.08.2025 г.) 

их общая площадь составит 0,8209 га, в том числе: земли населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,6712 га, земли промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,1497 га. 

Планируемая деятельность будет осуществляться на землях г. Борисова в районе 

жилой усадебной застройки по ул. Ф. Энгельса от пересечения с ул. Почтовой до 

ул. Чапаева, рисунок 2.3. 
 

а) б) 

  

Рисунок 2.3 – Жилая усадебная застройка на территории планируемой деятельности 

 

Современное состояние участка планируемой деятельности представлено на 

рисунке 2.4. 

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением на территории, подлежащей специальной охране – в охранной зоне и зоне 

регулирования застройки недвижимой материальной историко-культурной ценности 

«Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г Шухов)», включенной в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 

2012 г. № 236; в охранных зонах электрической сети, объектов газораспределительной 

системы, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, на природных территориях, 

подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения (третий пояс). 

 

 

Рисунок 2.4 – Современное состояние участка планируемой деятельности  
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2.4 Проектные решения планируемой деятельности 

Проектом предусматривается возведение трубопровода местного для жидкостей или 

газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская область, 

г. Борисов, ул. Ф. Энгельса. 

Точки подключения проектируемых газопроводов: действующий 

распределительный газопровод, пpoложен по ул. Ф. Энгельса.  

Давление в точках присоединения: максимальное 0,003 МПа, минимальное 

0,0015 МПa. 

Диаметры в точках присоединения: 

– действующий газопровод сталь ∅89 мм по ул. Витебской; 

– действующий газопровод сталь ∅89 мм в районе жилого дома № 27 по 

ул. Чапаева; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе перекрёстка по 

ул. Ф.Энгельса–8 Марта; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе перекрёстка по 

ул. Ф.Энгельса–1 Мая у жилого дома № 31; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе жилого дома № 19 по 

ул. Ф.Энгельса; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе перекрёстка по 

ул. Ф.Энгельса–Почтовая; 

– действующий газопровод п/э ∅110 мм в районе ШРП-17 по ул. Ф.Энгельса. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5; 160х14,6; 110х10 и труб стальных электросварных 

прямошовных ∅219х6, ∅159х4,5 по ГОСТ 10705-80 (группа В), ГОСТ 10704-91. Изоляция 

стального подземного газопровода принята «усиленная» заводская на основе 

экструдированного полиэтилена по ТУ РБ 500013904.002-2001, изоляция стыков – 

термоусаживающимися лентами ЛТАС по ТУ 300042524.005-2001. 

Футляры выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 400х36,3 по СТБ ГОСТ 

Р 50838-97. 

Общая протяженность газопровода (по спецификации) составляет: 

– низкое давление (подземно) ― Ø219х6,0 (в изоляции) ― 3,0 м; 

– Ø159х4,5 (в изоляции) ― 6,0 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-225х20,5 – 1204,0 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-160х14,6 – 12,5 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 – 4,5 м. 

Глубина заложения стального газопровода должна быть не менее 0,8 м до верха 

трубы и не менее 1.0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода 

должна быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 

1,5 м под автодорогами. 

Полиэтиленовый газопровод при укладке в траншею опирается на естественное 

основание. 

Для предупреждения повреждений полиэтиленового газопровода при выполнении 

земляных работ на расстоянии 0,6 м над газопроводом производится укладка 

полиэтиленовой сигнальной ленты шириной 0,2 м и с несмываемой надписью «ГАЗ». 

Для обнаружения трассы полиэтиленового газопровода приборным методом 

прокладка производится параллельно трубопроводу сигнально-локализационной ленты на 

0,1 м выше него. 

При протаскивании через футляр для защиты газопровода от повреждений 

используются опорно-направляющие кольца или пеньковый канат сечением от 15 до 

20 мм². Кольца на полиэтиленовых трубах устанавливаются на расстоянии не более 2 м друг 

от друга и крепятся к трубе липкой синтетической лентой или способом, исключающим их 

смещение при протаскивании. На концах футляра пространство между ним и стальной 
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трубой необходимо заполняется эластичным несгораемым материалом. 

Соединение полиэтиленовых труб со стальными производится с помощью 

переходников ПЭ-ВП/сталь. 

Первоначальная засыпка газопроводов производится песком или измельченным 

грунтом не менее 25 см выше верхней образующей трубы с тщательной подбивкой пазух.  

Переходы газопровода через улицы и проезды с асфальтобетонным покрытием 

предусмотрены закрытым способом в футлярах ПЭd400х36,3. На конце футляра 

предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на поверхность земли под ковер. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие подземные коммуникации: 

кабель связи, электрокабель, водопровод, газопровод, канализацию, теплотрассу.
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3 Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 

планируемой деятельности 

3.1 Природные условия и ресурсы региона планируемой деятельности 

3.1.1 Климат и метеорологические условия. Существующее состояние 

воздушного бассейна 

Согласно агроклиматическому районированию, территория планируемой 

деятельности относится к Ошмянско-Минско-Свентянскому агроклиматическому району 

западной подобласти Северной умеренно-теплой влажной агроклиматической области. 

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный, характеризуется 

четко выраженными сезонами: зимой и летом. Зима достаточно мягкая, с неустойчивой, в 

основном пасмурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными необильными 

осадками, холодными периодами, чаще всего в январе и феврале. Лето теплое, но не жаркое, 

с частыми кратковременными дождями и грозами. Иногда весенние заморозки бывают в 

мае. Осенью часто идут затяжные моросящие дожди. 

Поступление континентальных воздушных масс приводит зимой к сильным 

холодам, летом – к жаркой, сухой погоде [6]. 

Характеристика климатических условий исследуемой территории приводится по 

данным метеорологических наблюдений Борисовской метеостанции, расположенной в 5 км 

к северу от участка рассматриваемого объекта, а также по картографическим материалам 

Национального атласа Беларуси и опубликованным метеорологическим данным [7, 8]. 

Географическое положение района планируемой деятельности в центральной части 

Беларуси обуславливает величину прихода солнечной радиации и характер циркуляции 

атмосферы. Сумма радиационного баланса за год – 1490–1520 МДж/м2. Годовая суммарная 

солнечная радиация составляет 3650–3720 МДж/м2. 

Среднегодовая температура воздуха 6,4 °С. Лето теплое: среднесуточная 

температура воздуха наиболее жаркого месяца (июля) составляет +18,3оС; зимы 

слабоморозные со среднесуточной температурой января – минус 4,8оС. Сильные морозы со 

среднесуточной температурой минус 20°С и ниже бывают лишь 4–5 дней за зиму. 

Абсолютный максимум температуры воздуха в году достигает плюс 36оС, а минимум 

минус 40оС. Лето умеренно теплое, влажное, со среднесуточной температурой от 10 до 

20°С. Статистические данные по температуре воздуха за среднемноголетний период 

показывают, что среднемесячные температуры летнего периода гораздо ближе к средним 

значениям, чем зимнего.  

Наиболее теплым за период наблюдений был январь 1989 г (+0,2°С), а наиболее 

холодным – январь 1987 г. (–16,1°С). Наиболее жарким за период наблюдений был июль 

2010 г. (+22,7°С), а наиболее прохладным – июль 1979 г. (+14,3°С). Абсолютный 

температурный минимум (среднесуточное значение) в январе был зафиксирован на отметке 

–минус 40° С в 1940 г., а январский температурный среднесуточный максимум +10,6°С в 

2007 г. 

В середине марта средняя суточная температура переходит через 0°С, в начале 

третьей декады апреля – через 10°С. В мае температура интенсивно повышается, в августе 

– медленно понижается, но все еще преобладают дни с температурой выше плюс 15°С. В 

третьей декаде октября средняя суточная температура переходит через 5°С в сторону 

понижения, во второй декаде ноября – через 0°С. Сумма активных температур выше 10 °С 

достигает 2284 °С. В январе и феврале ежегодно можно ожидать 1–3 дня с минимальной 

температурой ниже минус 25°С. Зима наступает обычно во второй декаде ноября. Низкие 

температуры обычно связаны с вторжениями арктического воздуха. Ежегодный минимум 

может достигать минус 25,7°С. Ежегодно летом можно ожидать 2–5 дней с максимальной 

температурой выше плюс 30°С. Средние минимальные и максимальные температуры 

воздуха для района планируемой деятельности приведены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1. 
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Таблица 3.1 – Средние максимальная и минимальная температуры воздуха  

Температура янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. Год 

Средняя 

максимальная 
-2,4 -1,6 3,8 12,3 19,0 21,7 23,8 22,8 16,8 10,1 2,7 -1,5 10,6 

Средняя  -4,8 -4,8 -0,2 6,7 13,2 16,3 18,3 17,2 11,8 6,3 0,4 -3,4 6,4 

Средняя 

минимальная 
-7,2 -7,6 -3,6 2,3 7,6 11,2 13,2 12,1 7,7 3,2 -1,7 -5,9 2,6 

 

 
Рисунок 3.1 – Средние минимальные и максимальные температуры воздуха для 

г. Борисова [9] 

 

Продолжительность периода со среднесуточными температурами более 0°С – 243 

суток, безморозного в воздухе – 151 суток. Вегетационный период продолжается в среднем 

187 суток, с 14 апреля по 1 ноября. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния 

– 1758 часов. Последний заморозок в воздухе на высоте 2 м в среднем возможен 3 мая, 

первый – 2 октября.  

Средняя из максимальных глубина промерзания грунта – 71 мм в год, наибольшая 

из максимальных – 147 мм на легком суглинке, подстилаемом на глубине около 1 м песком. 

Средняя годовая температура почвы – 7°С. Средняя из абсолютных минимальных 

температур почвы около минус 9°С. В отдельные годы абсолютный минимум достигает 

минус 17°С.  

Среднегодовая норма осадков составляет 695 мм. В теплый период с апреля по 

октябрь выпадает около 450 – 500 мм осадков [7, 10]. В холодный период с ноября по март 

выпадает в среднем 200 – 250 мм осадков. Среднее количество дней с осадками – 160–170. 

Количество осадков в виде дождя составляет 493 мм, твердых осадков выпадает около 

100 мм, смешанных – 99. 
 

Таблица 3.2 – Месячное и годовое количество осадков, мм 

Характе-

ристика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средн. 44 38 45 41 57 90 97 73 65 55 45 45 692 

Экстем. 

миним. 
9 8 6 7 11 8 10 4 3 3 1 7 484 

Год 2006 1972 1928 2009 1999 1905 1939 1949 2000 2000 1993 1954 1963 

Экстрем. 

Максим. 
104 75 99 110 170 224 207 314 178 137 115 106 973 

Год 1936 1937 1983 2000 1928 1997 2001 2006 1912 2002 1969 1937 1998 
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Средняя высота снежного покрова составляет 22–27 см. Средняя максимальная за зиму 

– 29 см, в отдельные годы выпадает 50–55 см. Число дней со снежным покровом составляет 

104.  

В Борисове в период 1980–2020 гг. преобладали ветры западного и юго-западного 

направлений с повторяемостью 17,5 %. Повторяемость южных ветров составила 15,0 %. 

Ветры северного, северо-восточного, южного и юго-восточного направлений наблюдались 

примерно с одинаковой повторяемостью, соответственно 9,0–11,0 %. Повторяемость 

штилей в среднем составила 2,0 %. Наиболее ветреная часть года – с октября по апрель. 

На рисунке 3.2 приведена годовая роза ветров района исследования. Повторяемость 

ветра силой более 5 м/с составляет 18 % летом, ветра силой более 3 м/с зимой – 80–85 %. 

Средняя скорость ветра в зимний период – 3,8 м/с, за год – 3,4 м/с. 

 

 
Рисунок 3.2 – Среднегодовая роза ветров на территории планируемой деятельности 

 

Годовая величина относительной влажности 79 %, в зимний и позднеосенний период 

– 79–89% во все часы суток, в остальные сезоны – в тёплое время суток. В весенне-летний 

период днём влажность уменьшается и в 13 часов составляет 66–72 %. Максимальные 

значения величины относительной влажности характерны для декабря – 89 %, 

минимальные – для мая (66 %). Влажных дней (с относительной влажностью ≥ 80%) за год 

127, сухих (с влажностью ≤ 30%) – 12. Осень приходит обычно в конце сентября с 

переходом суточной температурой воздуха через +10° и длится около полутора – двух 

месяцев. Осенью усиливаются западные и юго-западные ветры. Дожди становятся более 

затяжными, чаще наблюдаются заморозки.  

Среднее число дней с оттепелью в декабре–феврале составляет 33. Среднее 

количество суток с метелью – 21, с туманом – 48, средняя продолжительность туманов – 

230 часов в год, с грозой – 27, с градом – 2, с пыльной бурей – 0,2. За год в среднем бывает 

45 суток с гололедом и инеем [11].  

Мониторинг атмосферного воздуха в г. Борисове проводят на 2 пунктах 

наблюдений с дискретным режимом отбора проб. Состояние воздуха в городе оценивается 

как стабильно хорошее. По результатам наблюдений, в III квартале 2025 г. по сравнению с 

предыдущим кварталом уровень загрязнения воздуха твердыми частицами 

(недифференцированная по составу пыль/аэрозоль), углерод оксидом, азота диоксидом, 

фенолом – сохранился неизменным. По сравнению с III-м кварталом 2024 г. содержание в 

воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) снизилось в 2,7 
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раза, углерод оксида, азота диоксида и фенола – сохранилось на таком же уровне [12].  

Содержание в воздухе формальдегида в июле – августе 2025 г. было на 14 % ниже, 

чем в аналогичном периоде 2024 г.  

Превышения нормативов ПДК по загрязняющим веществам в воздухе г. Борисова в 

III квартале 2025 г. не отмечены.  

Максимальная из разовых концентрации твердых частиц (недифференцированная по 

составу пыль/аэрозоль) составляла 0,7 ПДК, формальдегида – 0,4 ПДК, фенола – 0,3 ПДК, 

углерод оксида – 0,2 ПДК, азота диоксида – 0,1 ПДК. Концентрации кадмия были ниже 

предела обнаружения. Содержание в воздухе свинца сохранялось низким [13]. 

В таблице 3.3 приводятся данные государственного кадастра атмосферного воздуха, 

характеризующие объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

за 2024 год [14]. 

 

Таблица 3.3 – Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в 

атмосферный воздух 
 

Всего 

Твердые/ 

Твердые 

частицы 

(недифференци 

рованная по 

составу пыль 

(аэрозоль)) 

Серы 

диоксид 

(ангидрид 

сернистый, 

сера (IV) 

оксид, 

сернистый 

газ) 

Углерода 

оксид 

(окись 

углерода, 

угарный 

газ) 

Азота 

(IV) 

оксид 

(азота 

диоксид) 

Азота 

(II) 

оксид 

(азота 

оксид) 

Углеводо-

роды (без 

НМЛОС) 

/ Метан 

НМЛОС 

/ ЛОС 
Прочие 

Борисовский район 

3,572 0,374 0,080 0,768 0,456 0,090 1,273 0,284 0,247 

Минская область 

82,216 11,112 3,046 13,252 5,016 0,793 36,296 2,959 9,741 

Республика Беларусь 

456,159 28,737 41,948 74,143  43,237 5,673 174,241 44,960 43,219 

 

Таким образом, доля выбросов Борисовского района в общий объем загрязняющих 

веществ от стационарных источников Минской области составляет 4,3 %, наиболее 

существенным является количество углерода оксида (окись углерода, угарный газ) – 5,8 %, 

минимальным – серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) – 2,6 % 

количества Минской области. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 

2024 году снизился по республике в целом – до 443,8 тыс. т, по Минской области – до 

76,3 тыс. т, по Борисовскому району изменился незначительно – снизился до 3,5 тыс. тонн 

[15]. 

Состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно 

охарактеризовать как благоприятное, с относительно низким уровнем антропогенного 

воздействия. Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не 

представляет угрозы для здоровья населения [16]. 

На территории Борисовского района имеется 36 предприятий, имеющих 

стационарные источники вредных выбросов в атмосферу. Из имеющихся предприятий 

производственный лабораторный контроль организован и проводится на 32 предприятиях 

лабораторией ГУ «Борисовский зональный ЦГЭ» на договорной основе, на 4 предприятиях 

производственный лабораторный контроль проводится ведомственными лабораториями, 

сведения предоставляются в ГУ «Борисовский зональный ЦГЭ».  

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Борисовском районе 

являются промышленные предприятия и автомобильный транспорт. Из промышленных 

предприятий: ОАО «Лошницкий комбикормовый завод», ОАО «Борисовдрев», ОАО «ТБЗ 

Цна», ДСУ-25 РУП «ДСТ-5» – асфальтобетонный завод, ДРСУ 122 – асфальтобетонный 
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завод, ОАО «Свиноком-плекс «Негновичи», ОАО «Птицефабрика Велятичи», 

ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод», ОАО «Резинотехника», 

ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», ОАО «Борисовский ДОК», 

ОАО «Лесохимик». 

В таблице 3.4 приводятся данные государственного кадастра атмосферного воздуха, 

характеризующие суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников за 2023 год [17]. 

«Вклад» Борисовского района в количество загрязняющих веществ, разрешенных к 

выбросу в атмосферный воздух, установленное в разрешении, относительно Минской 

области составляет 5,61 %. Всего в Борисовском районе выброшено загрязняющих веществ 

за 2023 год от сжигания топлива, использования и обезвреживания отходов, от 

технологических процессов и иных источников выбросов 4,28 % от общего объема по 

Минской области.  

Решением Борисовского районного исполнительного комитета № 2134 от 

14.08.2023 г. утвержден комплексный план основных мероприятий по реализации на 

территории Борисовского района проекта «Борисов – здоровый город» на 2023–2027 годы 

[18]. 



 

Таблица 3.4 – Суммарные значения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух за 2023 год, тыс. 

тонн [18]  
Кол-во 

загрязняющего 

вещества, 

разрешенного к 

выбросу в атм. 

воздух, 

установленное в 

разрешении 

Количество 

загрязняющих 

веществ, 

отходящих от 

стационарных 

источников 

Выброшено загрязняющих 

в-в без очистки 

Поступило 

загрязняющих 

веществ на 

газоочистные 

установки – 

всего 

Из них уловлено и (или) 

обезврежено 

Выброшено 

загрязняющих 

веществ – всего 

В том числе 

всего из них от 

организованных 

стационарных 

источников 

выбросов 

всего из них 

использовано 

от 

сжигания 

топлива 

от 

использования, 

обезвреживания 

отходов 

от 

технологич. 

процессов и 

иных 

источников 

выбросов 

Республика Беларусь 

976,720 2433,362 473,168 331,513 1960,194 1943,820 1484,918 489,542 129,549 8,625 351,367 
Минская область 

139,440 929,846 76,216 43,662 853,630 851,083 804,066 78,763 19,985 1,183 57,595 

           

Борисовский район 

7,826 5,021 3,196 2,140 1,826 1,651 0,694 3,371 1,405 0,012 1,954 
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3.1.2 Геологическое строение и рельеф изучаемой территории. 

Гидрогеологические условия 

Согласно геоморфологическому районированию, территория планируемой 

деятельности относится к северной части Центральноберезинской водно-ледниковой 

равнины [8]. 

В структурно-тектоническом плане район Центральноберезинской водно-

ледниковой приурочен к восточным склонам Белорусской антеклизы, юго-западной части 

Оршанской впадины и к Жлобинской седловине. Максимальные отметки кровли 

кристаллического фундамента зафиксированы восточнее Бобруйска (минус 300 – минус 

400 м). В направлении юго-запад – северо-восток поверхность фундамента погружается до 

отметок минус 800 – минус 1000 м. В строении платформенного чехла участвуют породы 

девона (на севере), мела (на западе и востоке), палеоген-неогена (на юге), которые 

повсеместно перекрыты антропогеновыми толщами, мощностью от 40–60 м до 100–130 м. 

В составе последних выделяются моренные образования березинского, днепровского, 

сожского и водно-ледниковые поозерского времени. Широко распространены водно-

ледниковые пески с галькой и мелкими валунами. На возвышенных участках встречаются 

маломощные лессовидные породы. Повсеместно распространены голоценовые озерно-

аллювиальные и болотные комплексы. 

Поверхность коренных пород (абсолютная отметка 70–100 м) выровненная, с 

незначительным расчленением в северной и западной частях, где расположены небольшие 

ложбины, врезанные на 20–40 м. На поверхность выходят глины, пески, мергели, доломиты 

девона на севере, мергельно-меловые толщи верхнего мела – на востоке. 

Современный рельеф геоморфологического района отличается значительным 

разнообразием. Он оформился в основном в сожское время и под воздействием талых вод 

поозерского ледника. Пологоволнистая поверхность постепенно понижается к югу и юго-

востоку. Поверхность заметно расчленена Густота расчленения невелика – около 

0,3 км/км2. 

Борисов располагается в пределах волнистой водно-ледниковой равнины, в 

западной части – мелкохолмистой моренной равнины, перекрытой местами чехлом 

флювиогляциальных отложений. Поверхность покрыта сетью ложбин стока талых 

ледниковых вод, современных речных долин. Ложбины стока широкие (до 1 км), длиной 

до 3–5 км, глубиной вреза 2–4 м. Пологие склоны постепенно переходят в заболоченное 

днище. В наиболее крупных ложбинах (до 30 км) формируются современные речные 

долины. На склонах ложбин и речных долин, в местах распространения лессовидных пород 

получили развитие овраги и балки. Здесь формируется холмисто-увалистый рельеф. 

Повсеместно встречаются суффозионные западины. Водно-ледниковые поверхности 

осложняются эоловыми формами небольших размеров.  

На 10–12 м выше водно-ледниковых встречаются участки моренных равнин с 

мелкохолмистым и грядово-холмистым рельефом. Относительные высоты составляют 5–

10 , диаметр холмов 0,5–1,0 км, длина грядок до 1,5 км. Поверхность равнин расчленяется 

ложбинами, термокарстовыми, часто заболоченными понижениями. 

Краевые ледниковые образования представлены небольшими грядами, имеющими 

различную выраженность и морфологию. Развит холмисто-грядовый и средне-холмистый 

рельеф. Относительные превышения колеблются от 10 до 15 м, длина холмов 0,1–1,5 км, 

гряд и увалов до 1–3 км. Глубина расчленения 10–12 м, колебание относительных 

превышений над урезом рек до 25 м. Конечно-моренные формы представлены 

аккумулятивными, реже напорными образованиями. Последние выявлены на юге в виде 

отторженцев ордовикских, силурийских и девонских пород. 

Самый низкий уровень занимают озерно-аллювиальные, часто заболоченные, 

низины Некоторые заболоченные массивы окружены грядообразными повышениями. 

Среди озерно-аллювиальных низин встречаются эоловые формы.  

Антропогеновая система представлена моренными и водно-ледниковыми 
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отложениями березинского, днепровского, сожского возраста. Их мощность в среднем 

составляет около 200 м. Абсолютные высоты колеблются от 160 м до 200 м. Поверхность 

разнообразится локальными и депрессиями. 

Поверхностные отложения представлены песчано-глинистыми водно-ледниковыми, 

аллювиальными отложениями, подстилаемыми донной мореной сожского возраста. В 

период высокого уровня Полоцкого приледникового водоема долина Пра-Березины 

являлась его естественным каналом стока на юг. Ледниковые воды подпруживались 

невысокой Борисовской моренной грядой, а позже были спущены на участке сквозной 

долины Березины.  

Реализация планируемой деятельности будет осуществляться на территории водно-

ледниковой равнины, осложненной долиной Березины и ее притока – реки Плисы.  

Участок планируемой деятельности имеет слабоволнистую, местами холмистую, 

поверхность, частично отсыпанную (спланированную) насыпным грунтом в ходе 

строительства зданий и прокладки коммуникаций. Поверхностный сток участка 

планируемых работ удовлетворительный. Абсолютные высоты изменяются от 165 м на 

юго-востоке до 177 м в центральной части участка планируемой деятельности, снижаясь до 

171 м на северо-западе, рисунок 3.3. Отметка уреза воды Березины в г. Борисове – 151,0 м. 

 
а) 

 
б) 

 

Рисунок 3.3 – Рельеф территории планируемой деятельности 
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В геологическом строении территории исследований принимают участие 

техногенные и болотные голоценовые, водно-ледниковые поозерские и конечно-моренные 

отложения сожского возраста, рисунок 3.4 [19]. Отложения четвертичной системы развиты 

повсеместно, сплошным чехлом перекрывают осадки более древних систем. В сложении 

четвертичной толщи на территории планируемой деятельности, участвуют отложения 

среднего звена плейстоцена и голоцена (современные). Их суммарная мощность составляет 

120–140 м. В верхнеплейстоценово-голоценовый этап сглаживались и выполаживались 

склоны, размывались более древние отложения. Отложения поозерского возраста 

представлены перигляциальными образованиями. В днепровскую стадию припятского 

оледенения сформировались динамические фации основной морены. Формирование 

сопровождалось выпахиванием ложбин, обособлением выступов, образованием моренных 

покровов с гляциодинамическими текстурами. 

 
 

Условные обозначения: 
 

Современное звено  

Голоценовый горизонт 

 
Болотные отложения. Торф. Пески, супеси 

 
Аллювиальные отложения пойм 

 
Эоловые отложения. Пески 

Верхне- и среднечетвертичные отложения 

 

Флювиогляциальные отложения сожского времени отступания ледника 

Пески, песчано-гравийные породы 

 

Аллювиальные отложения первых надпойменных террас. Пески, 

песчано-гравийные породы, супеси 

 

Нерасчлененный комплекс отложений перигляциальной зоны в 

денудационных ложбинах и балках. Пески, супеси с гравием и галькой 

 

Моренные отложения сожского возраста. Супеси, суглинки валунные, 

пески, песчано-гравийные и гравийно-галечные породы 

 
Конечноморенные отложения 

Рисунок 3.4 – Фрагмент геологической карты четвертичных отложений района 

планируемой деятельности, 1983 г. (Сост. В.В. Левчич, Г.В. Деруго) Масштаб: 1:200 000 
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Голоценовые техногенные (искусственные) отложения (tIV) имеют широкое 

распространение на территории г. Борисова. Они представлены неоднородными по составу 

и времени отсыпки насыпными грунтами под почвенно-растительным слоем на глубине 

0,10–0,20 м и представлены песчаными насыпными грунтами (песок средний). Цвет 

образований от желто серого до темно-серый. Насыпные грунты содержат включения 

гравия, гальки до 5 % и строительного мусора (битый кирпич, куски асфальта, бетона и 

древесины) до 10 %. Отсыпаны насыпные грунты сухим способом более 5 лет назад. 

Мощность образований – 0,40–1,20 м. 

Болотные отложения (hIV). Заполняют небольшие котловины, долины мелких рек 

и ручьев. Представлены торфом низинного типа и заторфованными песками. Мощность 

отложений может достигать 2,5 м. 

Аллювиальные отложения (alV и a1IIIv3) приурочены к долинам рек. Пойменные 

отложения залегают они первыми от поверхности, иногда под слоем болотных. 

Представлены песками разнозернистыми: от тонко- до среднезернистых, иногда супесями 

или суглинками. Мощность аллювия достигает 5 м и более. 

Аллювиальные отложения первых надпойменных террас представлены песками, 

песчано-гравийными породами, супесями. 

Перигляциальные отложения (pgIIsz) встречаются в ложбинах стока. Представлены 

песками, супесями с гравием и галькой. 

Флювиогляциальные отложения (fIIIszs) времени отступания поозерского ледника 

распространены повсеместно под почвенно-растительным слоем и насыпным грунтом на 

глубине 0,15 – 1,40 м. Представлены песками мелкими, буро-желтого и желто-серого цвета, 

маловлажными. Вскрытая мощность отложений 1,60–3,80 м. 

Конечно-моренные отложения сожского возраста (gIIsz) распространены 

повсеместно, формируют повышенные участки рельефа, выполняя конечно-моренные 

гряды, и имеют определяющее значение в оформлении современного облика исследуемой 

территории. Литологически моренные отложения представлены чередованием прослоев 

моренных красно-бурых супесей, суглинков с гравием и галькой до 10–15 %, суглинков, 

супесей пылеватых, серовато-бурых. бурых и песков пылеватых, мелких. Залегают с 

поверхности или под современными аллювиальными, болотными, сожскими 

флювиогляциальными или конечноморенными отложениями на глубине до 36 м. 

Мощность 0,3–41 (преобладает 15–20 м). 

С учетом предполагаемой глубины укладки труб газопровода его естественным 

основанием будет служить песок мелкий. 
 

Гидрогеологические условия. Грунтовые воды 

Гидрогеологические условия исследуемой территории определяются геологическим 

строением, рельефом и климатическими факторами. Толща четвертичных отложений 

находится в зоне активного водообмена, которая представляет собой совокупность 

гидравлически связанных водоносных горизонтов и комплексов, разделенных 

слабопроницаемыми моренными отложениями днепровского и сожского возраста.  

Район исследований, согласно схеме гидрогеологического районирования 

территории Беларуси, расположен в западной краевой части Оршанского артезианского 

бассейна, являющегося продолжением Московского артезианского бассейна – крупной 

структуры первого порядка [8]. Водораздел поверхностного и подземного стоков 

приурочен к наибольшим высотам Минской возвышенности, расположенной к югу от 

района исследований, которая разделяет бассейны Балтийского и Черного морей.  

Мощность осадочных пород достигает 1500–1700 м. По условиям взаимосвязи 

поверхностных и подземных вод, глубине и густоте расчленения территории речной сетью 

выделяются две гидродинамические зоны – активного и замедленного водообмена. Первая 

зона объединяет пресные воды меловых и девонских отложений мощностью 300–350 м, 

уменьшаясь до 200 м в сторону Жлобинской седловины. Вторая зона, расположенная ниже 

по разрезу, не имеет активной связи с поверхностью. 
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На территории Оршанского артезианского бассейна в толще осадочных пород 

выделяется несколько десятков водоносных горизонтов и комплексов, отличающихся 

стратиграфическими объемами, литологическим содержанием, пространственной 

структурой, водонасыщенностью и др. В зоне активного водообмена распространены 

водоносные горизонты и комплексы четвертичных, меловых и девонских отложений. 
 

Четвертичный водоносный комплекс. Четвертичные отложения представлены 

чередованием моренных суглинков и супесей с водно-ледниковыми, озерно-болотными и 

аллювиальными образованиями – песками, супесями, торфами. Мощность этих отложений 

изменяется от нескольких до 300 м и более, составляя в среднем 80 м. Наименьшие 

мощности наблюдаются на низинах и равнинах (20–60 м), наибольшие – на 

возвышенностях (120–240 м, максимум 325 м). Выделяются водоносные горизонты и 

подкомплексы в надморенных, межморенных и подморенных отложениях и разделяющие 

их слабопроницаемые толщи моренных отложений. Водовмещающие отложения 

отличаются пестротой и разнообразием литологического состава, частым выклиниванием 

не выдержанных по площади и в разрезе водовмещающих и слабопроницаемых пород, что 

обусловливает условия гидравлической связи между ними и образование единого 

водоносного комплекса четвертичных отложений. 

Первый от поверхности горизонт грунтовых вод распространен в разновозрастных 

покровных отложениях. Главным образом это флювиогляциальные отложения 

поозерского, сожского и днепровского возраста, верхнечетвертичные и современные 

аллювиальные, озерно-аллювиальные и озерно-болотные образования. Мощность 

горизонта грунтовых вод изменяется от 0 до 30 м составляет в среднем 5–15 м [20]. 

Основными водоносными подкомплексами четвертичных отложений, содержащими 

напорные воды, являются межморенные сожско-поозерский, днепровско-сожский и 

березинско-днепровский. 

Сожско-поозерский водоносный подкомплекс распространен в северной части 

бассейна, до границы поозерского оледенения. Глубина залегания кровли изменяется от 

нескольких до 90 м, мощность водовмещающих отложений от 3 до 50 м, составляя в 

среднем 10–20 м. 

Днепровско-сожский водоносный комплекс распространен на большей части 

Оршанского артезианского бассейна. Глубина залегания кровли изменяется от 2–40 м в 

долинах рек, до 100–195 м на водоразделах. Мощность водовмещающих отложений 

достигает 50–90 м, преобладают значения 10–20 м. 

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород в зависимости от 

гранулометрического состава изменяются от 1,4 м/сут в пылеватых песках до 15,2 м/сут в 

гравелистых. 

Березинско-днепровский водоносный подкомплекс распространен почти на всей 

территории бассейна. Глубина залегания комплекса в северной части площади достигает 

100–200 м, в центральных районах – 70–100 м, на юге – от 20 до 80 м. Мощность изменяется 

от 2–10 до 100–170 м и более в древних погребенных долинах. 

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород изменяются от 1,6 м/сут в 

мелких песках до 17,5 м/сут в гравелистых. Удельные дебиты 0,082–0,9 л/сек. 

Воды пресные, хорошего качества рекомендуются для централизованного 

водоснабжения крупных водопотребителей. Рассматриваемый горизонт широко 

эксплуатируется групповыми водозаборами г. Жодино и г. Борисова. 

Моренные отложения, разделяющие водоносные подкомплексы, отличаются 

площадной невыдержанностью как по мощности, так и по литологическому составу. 

Мощность морен составляет в среднем 10–30 м, но в доледниковых долинах возрастает от 

50–60 до 100–120 м. 

Моренные отложения представлены в основном суглинками и супесями, часто с 

гравием, галькой и валунами, линзами и прослоями песка. Нередко морена размыта и 

замещена песками, через которые осуществляется активная гидравлическая связь 
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межморенных водоносных подкомплексов между собой, с грунтовыми и поверхностными 

водами. 

Питание напорных водоносных комплексов происходит на возвышенных участках 

за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из горизонта грунтовых вод, а 

разгрузка – в долинах рек. В целом поверхность подземных вод повторяет в сглаженном 

виде современный рельеф, а вся четвертичная толща может рассматриваться как единая 

гидродинамическая система, в которой подземные воды всех водоносных горизонтов и 

комплексов формируют единый поток. 

Грунтовые воды, широко распространены на территории Борисовского района и 

приурочены к болотным, аллювиальным и надморенным флювиогляциальным 

отложениям. Залегают на глубине от 0,3 в районе рек до 15 и более метров на водоразделах. 

Подвержен сезонным колебаниям, годовая амплитуда которых составляет 0,8–1,5 м. 

Водообильность водоносного горизонта неравномерна и зависит от литологического 

состава водовмещающих пород и их мощности.  

Спорадические воды приурочены к прослоям и линзам песков и песчано-гравийного 

материала в моренных отложениях. Уровень их устанавливается на глубине 0,3–21 м. 

Напоры изменяются от 0,3 до 17 м. Водообильность песчаных линз как правило 

незначительная, но в отдельных случаях они могут использоваться для хозяйственно-

питьевых нужд мелких водопотребителей. 

Уровенный режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями, 

зависящими от неравномерного распределения атмосферных осадков и испарения. Режим 

грунтовых и неглубоко залегающих напорных вод формируется под влиянием 

климатических факторов в условиях гидравлической связи водоносных горизонтов между 

собой, а в долинах рек – с поверхностными водотоками. 

Разнообразие гранулометрического состава водовмещающих песков, изменчивость 

мощности обуславливают пестроту водообильности четвертичного водоносного 

комплекса. 

Грунтовые воды на участке планируемой деятельности скважинами глубиной 3,0–

4,0 м на момент проведения изысканий не вскрыты. 

 

3.1.4 Земельные ресурсы и почвенный покров. Существующее состояние 

почвенного покрова 

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

размещения проектируемого объекта относится к Вилейско-Докшицкому району дерново-

подзолистых супесчаных почв Северо-западного округа Северной (Прибалтийской) 

провинции. Согласно почвенно-экологическому районированию – к Березинско-

Кличевскому району дерново-подзолистых супесчаных и песчаных, часто заболоченных 

почв Центральноберезинской равнины [8]. 

Значительные площади Вилейско-Докшицкого почвенно-географического района 

заняты водно-ледниковыми и древнеаллювиальными отложениями преимущественно 

песчаными, иногда маломощными супесчаными, на которых развиваются дерново-

подзолистые почвы. Около 40 % почв заболочено, уровень освоенности почв для сельского 

хозяйства близок к среднему по Беларуси. 

В почвенном покрове Борисовского района распространены следующие типы почв: 

дерново-подзолистые – 66,8 %; в т.ч. избыточно увлажнённые – 13,1 %, дерново-

подзолистые глееватые – 8,4 %, дерново-глеевые и аллювиально-дерновые – 9,0 %, 

торфяно-болотные и аллювиально-торфяно-болотные – 16 %.  

Пестроту почвенного покрова обусловило разнообразие форм рельефа. К вершинам 

и склонам холмов приурочены дерново-подзолистые супесчано-суглинистые почвы. 

Понижения заняты дерново-подзолистыми заболоченными, котловины – торфяно-

болотными почвами. 

Формирование современного почвенного покрова определяется совместным 
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проявлением свойств почвообразующих пород территории, их гранулометрического 

состава, воздействием климатических факторов, характера растительного покрова, рельефа 

дневной поверхности, характера деятельности человека, распространения техногенных 

отложений как следствия применения насыпного грунта для нивелирования поверхности 

[21]. 

Почвенный покров территории планируемой деятельности сформировался в 

результате совместного действия природных и антропогенных факторов. 

Исходные почвы на территории города Борисова сильно трансформированы. При 

строительстве в городах широко практикуются такие работы, как срезание холмов и 

выполаживание склонов, засыпка оврагов, пойм, заболоченных понижений, заключение 

мелких речек в трубы. Одна из отличительных особенностей городов – широкое 

распространение техногенных отложений как следствие применения насыпного грунта для 

нивелирования поверхности и формирования новых почв. Часто для улучшения свойств 

почв газонов, палисадников, огородов применяют торф, органоминеральные смеси, ранее 

снятый дерновый (дерново-перегнойный) горизонт, обогащенный органическим 

веществом.  

Профиль городских почв включает серию насыпных слоев, различных по составу и 

мощности, в зависимости от источника аллохтонного материала и характера 

землепользования. 

Антропогенные городские почвы формируются на разных субстратах природного и 

техногенного происхождения. В качестве основы могут выступать зональные почвы или 

местные почвообразующие породы, перекрывающий их антропогенный слой создается 

целенаправленно для улучшения свойств почв и повышения их плодородия или 

формируется постепенно в процессе землепользования (культурный слой).  

Современный почвенный покров обследуемой территории сформирован в 

результате вертикальной планировки территории и грунтовой подсыпки. Почвенный 

профиль имеет перемешанные горизонты, содержащие антропогенные включения, местами 

перегнойный горизонт отсутствует. Открытые участки с развитым почвенным покровом 

занимают небольшую площадь в пределах участка планируемых работ. 

Почвообразующими породами участка планируемой деятельности и прилегающей 

территории являются моренные супеси и аллювиальные пески. Почвенный покров 

представлен преимущественно дерново-подзолистыми почвами связного и легкого 

гранулометрического состава. Преобладающими являются супесчаные почвы на водно-

ледниковых связных пылевато-песчанистых супесях и рыхлых песках. 

Мощность супесчаной толщи редко превышает 0,7 м. Почвы характеризуются 

наличием осветленного подзолистого горизонта с желтым оттенком, обедненного 

подвижными формами железа и алюминия, основаниями, что свидетельствует о 

протекании подзолообразовательного процесса.   

Дерново-подзолистые почвы нарушенные почвы представлены повсеместно на 

территории планируемых работ. Развиваются они на выровненных участках и склонах в 

условиях свободного поверхностного стока, при достаточно глубоком залегании почвенно-

грунтовых вод. Почвы данного типа в естественном состоянии характеризуются кислой 

реакцией среды, мало содержат питательных веществ и гумуса. В то же время эти почвы в 

большинстве своем характеризуются сравнительно оптимальными водно-физическими 

свойствами.  

В автоморфных условиях на выровненных участках в условиях свободного 

поверхностного стока при достаточно глубоком залегании почвенно-грунтовых вод 

наиболее распространенными являются дерново-подзолистые (обычные) супесчаные 

почвы на водно-ледниковых связных пылевато-песчанистых супесях, подстилаемых 

песками с глубины 0,3–0,5 м или дерново-подзолистые (обычные) супесчаные почвы на 

водно-ледниковых рыхлых песчанисто-пылеватых супесях, подстилаемых моренными 

суглинками с глубины 0,5–0,7м с прослойкой песка на контакте. На участках 
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флювиогляциальной равнины, а также на эоловых образованиях в пойме Березины 

сформировались дерново-подзолистые (обычные) песчаные почвы на водно-ледниковых 

связных песках, подстилаемые рыхлыми породами с глубины до 0,5 м. 

Изменение гидроморфизма почв на территории планируемой деятельности 

незначительны, как правило, связаны с особенностями общего уклона от повышенных 

участков и субгоризонтальных поверхностей к ложбинам стока. Здесь вcтречаются 

дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) суглинистые 

почвы на водно-ледниковых легких суглинках, подстилаемых песками с глубины 0,6–0,8 м 

и дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные (слабоглееватые) супесчаные 

почвы на водно-ледниковых рыхлых песчанисто-пылеватых супесях, подстилаемых 

песками с глубины 0,3–0,5 м. Замкнутые западинные местоположения занимают их 

полугидроморфные разновидности. 

На пойменных участках Березины и ее притоков сформировались аллювиальные 

пойменные почвы, представленные аллювиальными дерново-глееватыми и дерново-

глеевыми почвами на связнопесчаном аллювии, сменяемом рыхлопесчаным аллювием с 

глубины 0,3–0,5 или более метров. 

Склоновые участки террас занимают дерново-подзолистые глееватые песчаные 

почвы на водно-ледниковых связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины 0,3–

0,5 м. В притеррасной пойме встречаются иловато-торфяно-глеевые почвы (с мощностью 

торфа 0,3–0,5 м) на осоково-тростниковых и тростниково-осоковых торфах, подстилаемых 

песками. 
 

Почва в г. Борисове контролируется на соответствие гигиеническим нормативам по 

содержанию солей тяжелых металлов и микробиологическое загрязнение (включая 

гельминты) в жилом секторе, в зонах влияния промпредприятий, полигонов твердых 

коммунальных отходов, транспортных магистралей. Мониторинг почв проводится по 

контрольным точкам:  

– г. Борисов ул. Железнодорожная,52; 

– г. Борисов ул. Сенная (территория, прилегающая к ОАО «Борисовский 

шпалопропиточный завод»); 

– г. Борисов ул. Сенная, 113 (селитебная зона); 

– г. Борисов ул. 30 лет ВЛКСМ (территория, прилегающая к ОАО «Борисовдрев»). 
 

По данным мониторинга земель за химическим загрязнением в рамках 

Национальной системы мониторинга окружающей среды в 2024 г. в пунктах наблюдения 

на фоновых территориях Минской области содержание нефтепродуктов составило 3,5–

25,3,0 мг/кг при ПДК 50,0 мг/кг, кадмия – 0,01–0,15 мг/кг при ОДК 0,5 мг/кг, цинка – 14,4–

20,8 мг/кг при ОДК 55,0 мг/кг, свинца – 4,5–8,5 мг/кг при ПДК 32,0 мг/кг, меди – 2,8–

3,5 мг/кг при ОДК 33,0 мг/кг, никеля – 1,4–2,4 мг/кг при ОДК 20,0 мг/кг [22].  

На территории планируемой деятельности отсутствуют значительные источники 

воздействия на почвенный покров, поэтому приведенные данные могут рассматриваться 

как репрезентативные. 
 

В соответствии с результатами кадастровой оценки сельскохозяйственных земель 

Республики Беларусь на 1 января 2025 г., утвержденными приказом Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь от 25 ноября 2025 г. № 288, средний балл 

кадастровой оценки сельскохозяйственных земель Борисовского района составляет 25,2, 

пахотных – 26,8, балл плодородия пахотных земель – 27,9, сельскохозяйственных – 26,4. 

Эти величины несколько ниже средних показателей для Республики Беларусь (кадастровый 

балл 29,0 – для сельскохозяйственных, 30,0 – для пахотных, балл плодородия – 29,0 для 

сельскохозяйственных, 31 – для пахотных), а также с показателей по Минской области 

(кадастровый балл – 30,9 для сельскохозяйственных, 32,6 – для пахотных, балл плодородия 

– 32,6 для пахотных, 31,0 – для пахотных) [23].  
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Таким образом, почвы Борисовского района можно охарактеризовать как 

среднеплодородные, однако показатели оценки ниже республиканских. Согласно акту 

выбора земельных участков от 15.08.2025 (утвержден 18.08.2025 г.) их общая площадь 

составит 0,8209 га, в том числе: земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, 

дачных кооперативов – 0,6712 га, земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, 

обороны и иного назначения – 0,1497га. 

 

3.1.5 Поверхностные воды 

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к Вилейскому 

гидрологическому району, который включает бассейны рек Вилия, верхней Березины 

(бассейн р. Днепр), верховье Улы с притоками (бассейн р. Зап. Двина) и верхнюю часть 

Зап. Березины (бассейн р. Неман) [8]. Реки относятся к бассейну Черного моря. 

Средний многолетний модуль годового стока с территории составляет 6,5–7,0 л/с с 

1 км2. Максимальное значение стока приходится на середину весеннего периода. Средняя 

многолетняя температура воды за теплый период (май-октябрь) 16,1 оС. Реки покрыты 

льдом 90–100 дней, со 2-ой декады декабря, толщина льда в среднем составляет 30 см, 

освобождение ото льда – в 3-й декаде марта. В теплые зимы ледостав отсутствует. 

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к бассейну реки 

Березина, постоянные водные объекты на ней отсутствуют.  

Самая крупная река, протекающая в 2-х км к востоку от участка планируемых работ, 

– Березина 

Река Березина – правый приток Днепра. Самая длинная река, которая на всём своём 

течении расположена в Беларуси. Длина реки – 613 км, площадь бассейна – 24 500 км². 

Березина берёт начало в болотистой местности севернее Минской возвышенности, в 

Березинском заповеднике близ города Докшицы. Протекает в южном направлении по 

Центральноберезинской равнине, впадает в Днепр около деревни Береговая Слобода 

Речицкого района.  

На Березина находятся города Борисов, Березино, Бобруйск и Светлогорск. 

Основные притоки Березины от верховьев к устью: правые – Гайна (длина – 93 км), Уша 

(длина – 89 км), Свислочь (длина – 257 км); левые – Бобр (длина – 124 км), Клева (длина – 

80 км), Ольса (длина – 92 км), Ола (длина – 116 км) [24]. 

Бассейн реки Березины расположен на юго-восточном склоне Белорусской гряды, 

являющейся водоразделом между Балтийским и Черным морями. На севере он граничит с 

бассейном реки Западная Двина, на западе, востоке и юге – соответственно, с бассейнами 

рек Птичи, Друти и Припяти. Наибольшая длина бассейна – 320 км, средняя ширина – 

77 км.  

Русло реки извилистое, свободно меандрирующее. Глубины колеблются от 1,5 до 

3 метров, достигая 5–7 м на плесах. До озера Медзозол русло Березины сильно зарастает 

водной растительностью, ниже д. Брод – только у берегов. Берега крутые, высотой 1–2 

метра.  

Березина относится к категории крупных рек с достаточной самоочищающей 

способностью. Её водообильность в меженный период позволяет производить водоотбор 

на промышленные и коммунальные нужды в объеме 6–8 м3/с.  

Особенности водного режима Березины – высокие паводки поздней осенью и спад 

их в период ледостава, значительная природная зарегулированность стока. Весеннее 

половодье обычно проходит одной, при затяжном таянии снегов – несколькими волнами. 

Подъем уровня (продолжительность 20–30 суток) начинается с середины марта; средняя 

высота 2,3–3,4 м на меженным уровнем, наибольшая – 4,8 м (в низовье). Пробег волны 

половодья от истока до устья на протяжении 8 суток. Спад уровня в верховье – 30-40 суток, 

в нижнем течении – до 2 месяцев. Замерзает Березина в первой половине декабря, ледолом 

начинается в конце марта. Наибольшая толщина льда 30–60 см (конец февраля – начало 

марта). Весенний ледоход – 4–7 суток.  
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Средняя температура воды летом – 18–20°С. Годовой сток зависших наносов возле 

Борисова 7,2 тыс. т.  

В реке водится щука, окунь, плотва, лещ, линь, карась, верховодка, густера; ценные 

– судак, минога, голавль, подуст, сом, налим.  

Судоходство развито от д. Броды Борисовского р-на (494 км от устья). Используется 

для лесосплава, как водоприемник мелиоративных каналов. 

На удалении около 3,5 км к югу от участка планируемой деятельности протекает 

река Плиса.  

Река Плиса является правым притоком реки Березина, протекает по Смолевичскому 

и Борисовскому районам Минской области. Исток реки находится в 1,5 км к юго-востоку 

от аг. Слобода (Смолевичский район). Впадает в реку Березина на южной окраине 

Борисова.  

Согласно Водному Кодексу Республики Беларусь, река Плиса относится к малым 

рекам (длина от 5 до 200 км) [25]. Длина реки составляет 64 км, площадь водосбора – 

625 км2. Среднегодовой расход воды в устье – 4 м³/с. Средний наклон водной поверхности 

– 0,7 ‰ [24]. В верхнем и среднем течении река протекает по восточным склонам Минской 

возвышенности, в нижнем течении – по Верхнеберезинской водно-ледниковой равнине. 

Основной приток – река Черница (правый). Речная долина в верхнем течении слабо 

выражена в рельефе, в среднем и нижнем течении, по форме поперечного профиля – 

трапецеидальная, шириной 0,8–1,2 км. Склоны долины пологие, 6–17 м, на отдельных 

участках среднего и нижнего течения крутые и обрывистые. Пойма двусторонняя, на 

отдельных участках – чередующаяся, шириной 0,2–0,4 км, в нижнем течении сливается с 

поймой Березины. Поверхность поймы ровная, осложняется сеткой мелиоративных 

каналов, а в нижнем течении – староречьями. Русло реки в верхнем течении (до д. Яловица) 

канализировано, на остальном протяжении, в естественном состоянии, сильноизвилистое, 

свободно меандрирует по пойме. Ширина русла составляет 5–15 м. Берега пологие, на 

отдельных участках крутые и обрывистые высотой до 1 м. Река замерзает в середине 

декабря, разрушение льда отмечается в третьей декаде марта. В теплые зимы ледостав 

отсутствует. На реке созданы Жодинское и Смолевичское водохранилища. 

  
3.1.6 Характеристика растительного мира изучаемой территории 

Растительность территории планируемой деятельности относится к Минско-

Борисовскому геоботаническому району Ошмяно-Минского геоботанического округа 

подзоны дубово-темнохвойных лесов [8, 26].  

Ошмяно-Минский округ отличается исключительным преобладанием лесов на 

бедных песчаных почвах недостаточного увлажнения. На территории Минско-

Борисовского района преобладают хвойные насаждения (66 %), преимущественно 

представленные сосновыми древостоями (50 %), и производными от них берёзовыми 

насаждениями мшистых, орляковых и кисличных типов (24 %). Доминирование сосняков 

обусловлено антропогенным фактором: на наиболее плодородных землях коренные 

широколиственные леса были вырублены, а их место заняли вторичные сосновые и 

мелколиственные насаждения. Вдоль р. Березины сохранились уникальные для севера 

Беларуси места неморальной флоры – участки широколиственных лесов из дуба и ясеня 

[26]. 

Натурное обследование было проведено в январе 2026 года. В ходе полевых работ по 

оценке состояния растительного покрова была обследована территория г. Борисов на 

участке вдоль улиц Ф. Энгельса, П. Рака, вблизи ул. М. Горького и Чапаева. Были 

зафиксированы ключевые точки, выполнены фитоценотические и флористические 

описания, дана характеристика преобладающих типов растительности, выявлены участки с 

высоким уровнем флористического разнообразия. Особое внимание, с учетом календарных 

сроков, отсутствием активной вегетации, снежного покрова, уделялось поиску редких, 

эталонных и типичных для региона и республики типов биотопов и растительных 
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сообществ, а также охраняемых видов сосудистых растений, старовозрастных насаждений, 

посадок ценных древесных экзотов [27, 28, 29–31]. Оценено разнообразие и обилие 

чужеродных (прежде всего инвазионных) видов сосудистых растений в различных 

функциональных зонах [32, 33]. Выполнено фотографирование территории выделенных 

рекреационных участков, отдельных объектов растительного мира и условий их 

произрастания. 

Территория планируемой деятельности расположена в центральной части г. Борисова, 

являющегося старым и крупным промышленным населенным пунктом с развитой 

инфраструктурой, центром одноименного административного района. В связи с этим 

растительный покров здесь представлен в основном синантропной (сорно-рудеральной и 

придорожной) и травянистой растительностью, представляющей различные стадии 

восстановительных сукцессий луговых фитоценозов. Все эти типы растительности 

характеризуются невысоким разнообразием во флористическом и фитоценотическом 

отношении. 

Открытые травяные сообщества представлены в основном суходольными злаковыми 

и разнотравно-злаковыми фитоценозами. В городских условиях суходольные травяные 

луговины имеют ярко выраженный синантропизированный характер. Их видовой состав 

включает немало преимущественно рудеральных растений и видов-апофитов, устойчивых 

к вытаптыванию, скашиванию, эвтрофикации и загрязнению: марь белую, подорожник 

ланцетолистный, одуванчик лекарственный, клевер луговой, пижму обыкновенную, ежу 

сборную, веронику дубравную, щетинник сизый, плевел многолетний, кострец безостый, 

мятлик луговой и узколистный, тысячелистник обыкновенный, овсяницу красную и 

тростниковую, дрему белую, осот полевой, марь белую, цикорий обыкновенный, клевер 

пашенный и ползучий, подмаренник мягкий и другие. 

В составе придорожных низкотравных разнотравно-злаковых сообществ 

преобладают сорные и устойчивые к рекреации дикорастущие преимущественно 

многолетние виды растений: овсяница красная, осока коротковолосистая, мятлик луговой, 

полевица белая, пырей позучий, тысячелистник обыкновенный, кульбаба осенняя, 

подорожник большой и ланцетолистный, лапчатка гусиная, мятлик однолетний, люцерна 

хмелевидная, горошек мышиный, клевер ползучий, одуванчик лекарственный, лютик 

ползучий, полынь обыкновенная, мелколепестник однолетний и канадский, герань 

маленькая, сумочник пастуший и др. Придорожные растительные сообщества испытывают 

наиболее значительное антропогенное воздействие, регулярно обкашиваются, подвержены 

значительному антропопрессингу и влиянию высоких концентраций поллютантов. 

На обогащенных азотом почвах вблизи территории Гиперболоидной башни инженера 

В.Г. Шухова, на пустырях вблизи жилых домов вдоль ул. П. Рака у ул. Чапаева (вблизи 

дома 25) формируется бурьянистое высокотравье, представленное нитрофильными 

экспансивными видами чужеродных и аборигенных видов растений – крапивы двудомной, 

бодяка полевого, чистотела большого, сныти обыкновенной, овсяницы луговой, купыря 

лесного, ежи сборной, тимофеевки луговой, костреца безостого, рисунок 3.5. Из менее 

обильных видов сорного разнотравья здесь встречаются подмаренник цепкий, щавель 

густоцветный и туполистный, одуванчик лекарственный, трехреберник непахучий, дрема 

белая, мелколепестник канадский, тонколучник однолетний, марь белая и др. На пустырях 

и пустошах изредка встречаются дичающие из культуры хрен обыкновенный и топинамбур. 

Из культивируемых травянистых растений в озеленении наиболее часто используются и 

иногда дичают очитник Мотрама, шток-розу розовую, рудбекию рассеченную, флокс 

метельчатый и др.  

Созологической значимости рассмотренные сообщества не имеют, в связи с чем 

планируемые работы по возведению объекта не окажут значимого отрицательного влияния 

на их состояние. 
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Рисунок 3.5 – Древесно-кустарниковая и травянистая растительность на участке 

планируемой деятельности вблизи Шуховской башни по ул. Ф. Энгельса  

 

Древесно-кустарниковая растительность вдоль участка проектируемого газопровода 

представлена деревьями и кустарниками аборигенных и интродуцированных лиственных и 

хвойных пород, типичных для населенных пунктов. В целом степень озеленения 

территории недостаточная (менее 20 %) – вдоль ул. Ф. Энгельса (рисунок 3.6) и средняя 

(20–40 %) (вдоль ул. П. Рака), рисунок 3.7. К наиболее распространенным декоративно-

лиственным и красивоцветущим древесным и кустарниковым породам, распространенным 

в посадках, относятся клен остролистный, клен ясенелистный, сирень обыкновенная, липа 

сердцелистная и тополь бальзамический (в сквере у дома 84 по ул. М. Горького), рисунок 

3.8.  

 
 

Рисунок 3.6 – Древесно-кустарниковая растительность на участке планируемой 

деятельности вдоль ул. Ф. Энгельса  
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Рисунок 3.7 – Древесно-кустарниковая растительность на участке планируемой 

деятельности вдоль ул. П. Рака 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Сквер из деревьев клена остролистного и тополя бальзамического во дворе 

дома 84 по ул. М. Горького 

 

Вдоль ул. П. Рака расположена аллея из ясеня пенсильванского (почти все деревья 

сильно обрезаны), рисунок 3.9а. Сильную степень обрезки имеют также многие деревья 

клена остролистного и ясенелистного вдоль ул. Ф. Энгельса, рисунок 3.9б. 

Изредка в живых насаждениях встречаются береза бородавчатая, или повислая, туя 

западная, липа крупнолистная, можжевельник обыкновенный, конский каштан 

обыкновенный, сумах оленерогий, пузыреплодник калинолистный, рисунок 3.10. Редко и 

единично отмечены чубушник венечный, форзиция средняя, ива цельнолистная, робиния 

лжеакация, можжевельник средний и казацкий, ель обыкновенная и колючая, сосна 

обыкновенная, рябина обыкновенная, ясень обыкновенный, дерен белый, различные виды 

шиповников. 
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а) б) 

  

Рисунок 3.9 – Глубокое кронирование (по типу топинга и поллардинга) старовозрастных 

деревьев клена (а) вдоль ул. Ф. Энгельса и ясеня вдоль ул. П. Рака (б) 

 

 

Рисунок 3.10 – Древесно-кустарниковая растительность с участком живой изгороди из 

пузыреплодника калинолистного на участке планируемой деятельности (ул. П. Рака д. 46) 

 

Из группы плодовых деревьев наиболее часто выращиваются яблоня домашняя, 

вишня обыкновенная, слива и алыча. Единично отмечены – груша домашняя, орех грецкий, 

смородина черная.  

Возраст почти всех деревьев не превышает 40–50 лет. Большинство деревьев 

относится к категории состояния «ослабленные» и «сильно ослабленные» (за исключением 

насаждений в сквере вблизи д. 84 по ул. М. Горького). Наиболее высокую жизненность 

имеют деревья липы сердцелистной и широколистной, березы бородавчатой, конского 

каштана обыкновенного, а также всех хвойных пород. Изредка встречаются деревья 

(преимущественно клена ясенелистного и остролистного), пораженные стволовой гнилью, 

рисунок 3.11. Жизненное состояние кустарников оценивается в основном баллами 1 («без 

признаков ослабления») и 2 («ослабленные»). 

Согласно прилагаемой «Ведомости существующих деревьев и кустарников» вдоль 

участка проектируемого газопровода в зоне его потенциального влияния на древесно-

кустарниковую растительность произрастают липа крупнолистная (5 шт.), клен 

остролистный (16 шт.), береза повислая (2 шт.), тополь дрожащий (14 шт.), каштан конский 

(4 шт.), 1 дерево рябины обыкновенной (1 шт.), инвазивный вид – клен ясенелистный (5 
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шт.); кустарники – сирень обыкновенная (6 шт.), дерен белый (1 шт.), роза собачья (1 шт.) 

и можжевельник казацкий (1 шт).  

 

 

Рисунок 3.11 – Стволовая гниль клена в посадках вдоль ул. Ф. Энгельса 

 

На обследованной территории в ходе полевых исследований были выявлены 2 вида 

инвазивных древесных растений, распространение и численность которых согласно 

Постановлению СМ РБ № 1002 подлежит регулированию – клен ясенелистный и робиния 

лжеакация [32, 33]. Робиния лжеакация имеет ограниченное распространение, встречаясь 

вблизи пересечения ул. Ф. Энгельса (д. 59) и П. Рака (д. 31). Клен ясенелистный встречается 

во многих местах, но преимущественно вдоль ул. Ф. Энгельса. 

Порядок проведения мероприятий по регулированию распространения и численности 

видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию, 

определен в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 № 1002 

[32]. 

Охраняемых видов растений, ценных и редких природных растительных сообществ, 

старовозрастных, уникальных и редких видов древесных экзотов [28, 29] на участке 

планируемой деятельности и прилегающей территории не выявлено. 

Размер компенсационных посадок взамен удаляемых объектов растительного мира  

 

3.1.7 Характеристика животного мира изучаемой территории 

Территориально г. Борисов относится к Могилевско-Минскому участку 

Центральной зоогеографической провинции, по Воронину В.Ф. (1967) Фауна Могилевско-

Минского участка в целом довольно разнообразна [34]. Это объясняется мозаичностью 

природных ландшафтов, обусловившей широкое распространение как таежных, так и 

степных элементов, а также видов восточного комплекса. 

Территория планируемой деятельности испытывает постоянную антропогенную 

нагрузку, т.к. расположена внутри городского населенного пункта с достаточно плотной 

застройкой, фрагментами древесно-кустарниковой и синантропизированной травянистой 

растительности, что обусловило малое биотопическое разнообразие и, соответственно, 

низкое видовое разнообразие позвоночных животных. Преобразованность территории 

оказывает ограничивающее влияние на обилие животных. В результате чего абсолютное 

большинство отмеченных здесь позвоночных относится к категории пластичных в выборе 

мест для обитания и, как следствие, широко распространенных по территории Беларуси. 

При этом редких и малочисленных видов, имеющих национальный или международный 
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охранный статус не выявлено. 

Животный мир исследуемой территории представлен беспозвоночными, 

земноводными, птицами и млекопитающими. Птицы относятся к категории «посетитель», 

воздействие планируемой деятельностью на которых оказано не будет. 

Видовое разнообразие объектов животного мира представлено в таблицах 3.5–3.7. 

 

Таблица 3.5 – Видовое разнообразие и охранный статус батрахо- и герпетофауны  

Примечание: LC – таксон минимального риска. 

 

Таблица 3.6 – Общая характеристика орнитофауны 
Вид Характер 

пребывания 

Статус 

охраны в 

Беларуси 

Статус 

охраны в 

Европе 
Русское название Латинское название 

Отряд Голубеобразные (Columbiformes) 

Семейство Голубиные Columbidae    

Голубь сизый Columba livia посетитель – LC 

Отряд Воробьинообразные (Passeriformes) 

Семейство Ласточковые Hirundinidae    

Ласточка деревенская Hirundo rustica посетитель – LC 

Семейство Трясогузковые Motacillidae    

Трясогузка белая Motacilla alba посетитель – LC 

Семейство Синициевые Paridae    

Лазоревка обыкновенная Cyanistes caeruleus посетитель – LC 

Синица большая Parus major посетитель – LC 

Семейство Врановые Corvidae    

Сорока Pica pica посетитель – LC 

Ворона серая Corvus corone посетитель – LC 

Галка Corvus monedula посетитель – LC 

Грач Corvus frugilegus посетитель – LC 

Семейство Воробьиные Passeridae    

Воробей домовый Passer domesticus посетитель – LC 

Воробей полевой Passer montanus посетитель – LC 

 

Таблица 3.7 – Общая характеристика териофауны 
Вид Статус охраны 

в Беларуси 

IUCN (международный 

охранный статус) Русское название Латинское название 

Отряд Землеройкообразные (Soricomorpha) 

Семейство Кротовые Talpidae    

Крот европейский Talpa europaea – LC 

Отряд Грызуны (Rodentia) 

Семейство Мышиные Muridae   

Мышь домовая Mus musculus – LC 

 

При производстве работ на территории, прилегающей к трассе газопровода, на 

животный мир не будет оказываться шумовое воздействие от работающей строительной 

техники и автотранспорта. 

На данной территории не выявлено видов диких животных, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь [35]. 

Согласно схеме основных миграционных коридоров копытных животных, на 

территории Беларуси, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 

Вид 
Обилие 

Статус 

охраны в 

Беларуси 

IUCN 

(международный 

охранный статус) 
Русское название Латинское название 

Класс Amphibia 

Семейство Жабы  Bufonidae   

Жаба зеленая Bufotes viridiso + – LC 
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(одобрена решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 05.10.2016 № 66-Р) [36], территория планируемой 

деятельности находится вне ядер концентрации и миграционных коридоров модельных 

видов диких животных, рисунок 3.12. 
 

 

Рисунок 3.12 – Фрагмент Схемы основных миграционных коридоров модельных видов 

диких животных Минской области 
 

Невысокое фитоценотическое разнообразие, а также значительная антропогенная 

нагрузка обусловили незначительное видовое разнообразие животного мира. Обитающие 

виды относятся к категории обычных и широко распространенных в условиях населенных 

пунктов Беларуси. 

3.1.8 Особо охраняемые природные территории. Природные территории, 

подлежащие специальной охране 

Особо охраняемые природные территории. Согласно ст. 79 Закона «Об охране 

окружающей среды» уникальные, эталонные или иные ценные природные комплексы и 

объекты, имеющие особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, подлежат 

особой охране. Для охраны таких природных комплексов и объектов объявляются особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). 

Участок планируемой деятельности расположен вне границ ООПТ и их охранных 

зон. Борисовский заказник республиканского значения находится на удалении более 14 км 

к западу от объекта, памятник природы республиканского значения Староборисовский лес 

– на удалении около 8 км к север-северо-западу. 

 

Реализация планируемой деятельности не окажет негативного воздействия на особо 

охраняемые природные территории. Территория планируемой деятельности в соответствие 

с Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 13.03.2018 г. «Об экологической сети» 



39 

 

не входит в систему экологической сети и не является международной территорией особой 

природоохранной значимости. 
 

Природные территории, подлежащие специальной охране. 

Согласно ст. 80 Закона «Об охране окружающей среды» в целях сохранения 

полезных качеств окружающей среды в Республике Беларусь выделяются следующие 

природные территории, подлежащие специальной охране:  

- курортные зоны;  

- зоны отдыха; 

- парки, скверы и бульвары; 

- водоохранные зоны и прибрежные полосы рек и водоемов; 

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса; 

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы; 
- естественные болота и их гидрологические буферные зоны; 
- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь; 
- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, 
зимовки и (или) миграции диких животных; 
- охранные зоны особо охраняемых природных территорий; 
- иные территории, для которых установлен специальный режим охраны и 

использования. 

Территория планируемой деятельности расположена вне курортных зон и зон 

отдыха, перечень которых регламентирован Генеральной схемой размещения зон и 

объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на 

период до 2030 года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь № 1031 от 15 декабря 2016 г. (в редакции Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь № 390 от 2 июля 2020 г.). 

Согласно Геопорталу ЗИС территория планируемой деятельности расположена вне 

парков, скверов, бульваров. Ближайший городской парк культуры и отдыха расположен в 

320 м к северу от объекта по адресу г. Борисов, пр. Революции, 11, рисунок 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Размещение объекта планируемой деятельности (красный контур) 

относительно парка культуры и отдыха (зеленый контур) 

 

Проектируемый объект находится на удалении около 400 м от водоохранной зоны 

реки Березины, границы которой установлены решением Борисовского районного 

исполнительного комитета от 18.08.2020 г. № 1945 «Об утверждении проекта 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Борисовского района Минской 

области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь». 

Расположение территории планируемой деятельности относительно водоохранной 

зоны р. Березины представлено на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Размещение объекта планируемой деятельности (красный контур) 

относительно водоохранной зоны р. Березины 

 

Западная часть участка планируемой длительности расположена в пределах 

природной территории, подлежащей специальной охране (в зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

№ 39, № 40, № 16), № 29, № 41, № 42, № 11, № 1, № 2, № 3, 43, 44, 45, 46 (3 пояс)), рисунок 

3.15. 

Третий пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения предназначен для предупреждения 

загрязнения источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 
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водоснабжения, которое приводит к отрицательным изменениям химических показателей 

состава воды [37]. 

 

 

Рисунок 3.15 – Размещение объекта планируемой деятельности (красный контур) 

относительно зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения 

 

Согласно ст. 26 Закона Республики Беларусь о питьевом водоснабжении № 271-З от 

24.06.1999 г., в границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, 

использующих недостаточно защищенные подземные воды, запрещаются: 

– размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, 

навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными 

водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей 

фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных 

фильтров), земляных накопителей; 

– складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные 

реагенты; 

– закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных 

работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод. 

В соответствии с актом выбора места размещения земельных участков от 15.08.2024 

(утвержден Председателем Борисовского районного исполнительного комитета 

18.08.2025 г.) участок реализации проектных решений расположен вне участков лесного 

фонда рекреационного- оздоровительного и защитного назначения. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под 

охрану пользователям земельных участков места обитания диких животных и (или) места 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, перечень которых установлен Постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 10 от 
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14.03.2025 г., типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, перечень которых 

установлен ТКП 17.12-06-2021 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Территории. Растительный мир. Правила выявления типичных и (или) редких биотопов, 

типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления их паспортов и охранных 

обязательств» (утвержден и введен в действие Постановлением Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 3-Т от 15 марта 2021 г.) [28, 

31]. 

В ходе выполнения полевых исследований при оценке воздействия на окружающую 

среду планируемого объекта мест произрастания дикорастущих растений и мест обитания 

диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов не выявлено. 

Согласно Схеме основных миграционных коридоров модельных видов диких 

животных, разработанной ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», одобренной 

решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь № 66-Р от 5 октября 2016 г.) [36] участок планируемой деятельности 

располагается вне ядер (концентраций) и миграционных коридоров модельных видов диких 

животных. 

Историко-культурное наследие. Согласно ст. 82 Кодекса Республики Беларусь о 

культуре совокупность наиболее ярких результатов и свидетельств исторического, 

культурного и духовного развития народа Беларуси, воплощенных в историко-культурных 

ценностях представляет собой историко-культурное наследие Беларуси, которое подлежит 

охране. К числу видов материальных историко-культурных ценностей (ст. 83 Кодекса 

Республики Беларусь о культуре), охрана которых предполагает сохранение материальных 

объектов, территорий и ландшафтов, относят: 

- заповедные территории – топографически очерченные зоны или ландшафты, 

созданные человеком или человеком и природой; 

- археологические памятники – археологические объекты и археологические 

артефакты; 

- памятники архитектуры – капитальные постройки (здания, сооружения), 

отдельные или объединенные в комплексы и ансамбли, объекты народного зодчества, в 

состав которых могут входить произведения изобразительного, декоративно-прикладного, 

садово-паркового искусства, связанные с указанными объектами; 

- памятники истории – капитальные постройки (здания, сооружения), другие 

объекты, территории, связанные с важнейшими историческими событиями, развитием 

общества и государства, международными отношениями, развитием науки и техники, 

культуры и быта, государственных деятелей, политиков. наука, литература, культура и 

искусство; 

- памятники градостроительства – застройка, планировочная структура здания 

или фрагменты планировочной структуры застройки населенных пунктов с культурным 

слоем (слоем). Памятники градостроительства – комплексы историко-культурных 

ценностей; 

- памятники искусства – произведения изобразительного, декоративно-

прикладного и других видов искусств. 

В соответствии с п. 2 ст. 97 Кодекса Республики Беларусь о культуре 

Государственный перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь является 

основным документом государственного учета историко-культурных ценностей (ИКЦ) 

Республики Беларусь [38]. 

В статье 103 Кодекса о культуре «Меры по сохранению историко-культурных 

ценностей» говорится, что «деятельность, которая может оказать влияние на материальные 

исторические и культурные ценностей, должна осуществляться с учетом необходимости 

безусловного сохранения самобытных духовных, художественных и (или) документальных 

ценностей этих культурных объектов». 
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В соответствии со ст. 105 Кодекса Республики Беларусь о культуре для обеспечения 

сохранения недвижимых материальных историко-культурных ценностей и окружающей 

среды в определенных границах устанавливаются границы территорий ценностей и одна 

или несколько следующих зон охраны ценностей: охранная зона, зона регулирования 

застройки, зона охраны ландшафта, зона охраны культурного пласта (слоя). Границы 

территории недвижимой историко-культурной ценности, зоны охраны и их границы, 

режимы охраны и использования определяются проектом охраны историко-культурной 

ценности, которых утверждается Министерством культуры Республики Беларусь. 

Согласно ст. 108 Кодекса Республики Беларусь о культуре при проектировании и 

производстве земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, которые могут 

создать угрозу сохранности недвижимых материальных историко-культурных ценностей, 

осуществляется предварительное изучение этих историко-культурных ценностей, их 

фиксация, археологические изыскания или археологические изыскания. Проектная 

документация на производство земляных, строительных, мелиоративных и других работ, 

которые могут создать угрозу сохранности недвижимых материальных историко-

культурных ценностей, должна содержать отдельный раздел о деятельности по 

исследованию и сохранению этих историко-культурных ценностей. 

Трасса проектируемого газопровода частично пройдет по зонам охраны историко-

культурной ценности «Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)» 

(категория охраны «2», шифр 612Г000660), включенной в Государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2012 г. № 236 «О предоставлении ей 

статуса и категорий историко-культурной ценности, лишении ее статуса историко-

культурной ценности и внесении изменений и дополнений в Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578», рисунок 3.16. 

а) б) 

  
Рисунок 3.16 – Историко-культурная ценность «Гиперболоидная водонапорная башня 

(инженер В.Г. Шухов)» 

 

Башня возведена в 1927 году как водонапорное сооружение, необходимое для нужд 

экипировки паровозов при следовании поездов через станцию Борисов. Она представляет 
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собой изящную металлоконструкцию в форме гиперболоида вращения. А оригинальность 

мысли инженера Шухова В.Г. заключалась в том, что криволинейная фигура выполнена 

исключительно из прямолинейных деталей, скрепленных не сваркой, а заклепками. Имея 

высоту около 27 метров, она в течении многих лет являлась доминантной в силуэте 

правобережной части города. 

Уникальность башни состоит в том, что сооружений такого типа осталось 11 из 

более двухсот, построенных по проекту Шухова В.Г. на территории Российской империи и 

СССР. Самая известная – Шуховская башня на Шабаловке в Москве (радиобашня). 

Гиперболоидные конструкции впоследствии строили многие знаменитые архитекторы: 

Гауди, Ле Корбюзье, Оскар Нимейер. 

В Беларуси сохранилось всего две башни такого типа, вторая расположена в 

д. Коханово под Оршей.  

Границы зон охраны ИКЦ утверждены постановлением Министерства культуры 

Республики Беларусь № 40 от 14.05.2020 г., рисунок 3.17. 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Размещение объекта планируемой деятельности (красный контур) 

относительно историко-культурной ценности «Гиперболоидная водонапорная башня 

(инженер В.Г. Шухов)» (категория охраны «2», шифр 612Г000660): 1 – охранная зона; 2 – 

зона регулирования застройки; оранжевый контур – граница зон охраны 

 
 

Проект зон охраны разработан с целью обеспечения сохранения историко-

культурной ценности и ее окружения и состоит в определении зон охраны историко-

культурной ценности и их границ, режимов содержания и использования зон охраны 

историко-культурной ценности. 

Проектом зон охраны, утвержденным постановлением Министерства культуры 

Республики Беларусь № 40 от 14.05.2020 г., устанавливаются следующие зоны охраны 

историко-культурной ценности: охранная зона, зона регулирования застройки. 
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Охранная зона создана с целью физического сохранения историко-культурной 

ценности и создания благоприятных условий для её восприятия. Ее площадь составляет 

0,093 гектара. 

На территории охранной зоны запрещено строительство зданий и сооружений, за 

исключением прокладки подземных коммуникаций, проведения работ по благоустройству 

территории с использованием характерных исторических техник, санитарной вырубки 

зелёных насаждений и ремонта (реконструкции) ограждений. 

В пределах охранной зоны строительные работы производиться не будут. 

Зона регулирования застройки устанавливается для сохранения и (или) 

восстановления исторически сложившейся системы планирования, архитектурной, 

природной среды и пространственной структуры, для создания необходимых условий для 

восприятия историко-культурной ценности. 

На территории зоны регулирования застройки запрещается: 

– строительство зданий и сооружений высотой более 2 этажей с мансардой (выше 

10 м от существующего уровня земли до угла наклона крыши); при реконструкции 

существующих зданий – без увеличения высоты и изменения его характер); 

– использование конструкций из промышленных панельных домов при 

строительстве и реконструкции существующих зданий; 

– размещение промышленных предприятий, складских помещений и других 

сооружений, увеличивающих грузопотоки, загрязняющих воздух и водоемы, 

взрывоопасных и пожароопасных; 

– установка крупногабаритных рекламных конструкций. 

Таким образом, экологические ограничения, препятствующие реализации 

планируемой деятельности, отсутствуют. 

 

3.2 Радиационная обстановка на изучаемой территории и физические факторы 

воздействия 

В соответствии с перечнем населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах 

радиоактивного загрязнения, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь № 75 от 08.02.2021 г., на территории Борисовского района 

расположены 6 населенных пунктов (Метченский сельский совет), для которых 

установлена зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с 

плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 до 185 кБк/кв. м (от 1 до 

5 Ки/кв. км), или стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/кв. м (от 0,15 до 0,5 Ки/кв. км), или 

плутония-238, 239, 240 от 0,37 до 0,74 кБк/кв. м (от 0,01 до 0,02 Ки/кв. км), на которой 

средняя годовая эффективная доза облучения населения не должна превышать (над 

уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв. Борисов не относится к населенным 

пунктам, находящимся в зонах радиоактивного загрязнения [39]. 

По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики 

Беларусь и Европейской системы обмена радиологическими данными (EURDEP) уровни 

мощности дозы гамма-излучения в пункте наблюдения г. Борисов (ближайший пункт 

наблюдения) составляют 0,10 мкЗв/час (рисунок 3.18), что соответствует установившимся 

многолетним значениям [40]. 

На территории планируемой деятельности источники физических факторов 

воздействия отсутствуют. 
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Рисунок 3.18 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения г. Борисов 

(по состоянию на 22.01.2026 г.) 

 

3.3 Социально-экономические условия региона планируемой деятельности 

Борисовский район с административным центром г. Борисов находится на северо-

востоке Минской области. Площадь Борисовского района – 297743 га. 

На территории района расположено 298 населённых пунктов, 12 сельских Советов: 

Велятичский, Веселовский, Гливинский, Зембинский, Иканский, Лошницкий, Метченский, 

Моисеевщинский, Мстижский, Неманицкий, Пересадский, Пригородный [41]. 

Промышленный комплекс района является основой динамичного развития 

экономики региона, обеспечивая рабочими местами более 30 процентов экономически 

активного населения. 

Преобладающая часть (более 95 %) промышленных предприятий и производств, как 

по числу, так и объемам производимой продукции относятся к обрабатывающей 

промышленности. В районе функционирует широкая сеть предприятий строительства, 

транспорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, связи. 

В структуре промышленного производства района ведущую роль занимают 

машиностроение, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

деревообработка. 

 

Промышленность Борисовского района представлена 276 предприятиями и 

организациями. Ведущими видами экономической деятельности являются: производство 

прочих готовых изделий (21,5 %), производство машин и оборудования (15,2 %), 

производство изделий из дерева и бумаги, полиграфическая промышленность (11,2 %), 

сельское хозяйство (10,5 %), производство электрооборудования (10,5 %), производство 

транспортных средств, оборудования (9,2 %), металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий (5,2 %). 

Наиболее крупные и известные в стране и на внешнем рынке промышленные 

предприятия размещены в городе Борисове: 

– машиностроение и металлообработка: 

ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»; 

ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», 

ОАО «Борисовский авторемонтный завод», СЗАО «БЕЛДЖИ»; 

– производство резиновых и пластмассовых изделий: 

ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», ОАО «Резинотехника»; 
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– фармацевтическая: 

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Производственное унитарное 

предприятие «ФреБор»; 

– деревообработка: 

ОАО «Борисовдрев», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Борисовский 

шпалопропиточный завод», Иностранное ООО «СВУДС экспорт»; 

– химическая: 

ОАО «Лесохимик»; 

– целлюлозно-бумажная: 

ПУП «Бумажная фабрика» Гознака Департамента государственных знаков 

Министерства финансов Республики Беларусь; 

Минское областное унитарное предприятие «Борисовская укрупненная типография 

им. 1 Мая»; 

– пищевая: 

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», 

РУП «Борисовхлебпром», ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1», ОАО «Пищевой 

комбинат «Веселово», ООО «Фауна», а также ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «2566 

завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», ООО «Пожснаб» и другие предприятия. 

 

Агропромышленный комплекс района представлен сельскохозяйственными 

производственными кооперативами, унитарными и частными предприятиями. Основными 

отраслями агропромышленного комплекса являются молочное животноводство, 

свиноводство, птицеводство, а также выращивание зерна, картофеля, овощей, рапса. Район 

обладает средними показателями урожайности сельскохозяйственных культур среди 

других районов Минской области и высокими показателями продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

В сельском хозяйстве Борисовский район специализируется на производстве мяса, 

молока, зерна, картофеля, овощей. Основным резервом в наращивании производства 

валовой продукции агропромышленного комплекса является животноводство, занимающее 

в структуре объема валовой продукции сельского хозяйства 65,2 %. Всего в районе 

представлено 16 сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Сельскохозяйственной деятельностью в 

районе занимаются сельскохозяйственные предприятия иной ведомственной 

подчиненности, а также частные, подсобные и фермерские хозяйства. В районе создано 

порядка 71 фермерских (крестьянских) хозяйств. 

На мясо-молочном производстве, выращивании зерна, овощеводстве 

специализируются: ОАО «Мирополье», ОАО «Корсаковичский», ОАО «Борисовский 

агросервис Бел», СУП «БорисовАгроАльянс», ОАО «БорисовСоюзАгро», Филиал 

«Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» 

ОАО «Минскоблхлебопродукт», Филиал «Зачистье Агро» УП «Борисовский комбинат 

хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт», Филиал «Трояновка» ОАО «БАТЭ» – 

управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», Филиал «Подсобное сельское 

хозяйство Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов, Филиал «Аграрно-

животноводческое хозяйство» ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», филиал 

«Нивки» УП «Бумажная фабрика Гознака», ЧАПУП «Азёры-Агро», ОАО «Экологическая 

сельскохозяйственная компания Ганьсу-Бел». Производство зерновых осуществляется 

также ОАО «Птицефабрика Велятичи» и ООО «Божедары», свиноводством занимаются 

ОАО «Свинокомплекс Негновичи» и Филиал «Подсобное сельское хозяйство» 

РУП электросвязи Белтелеком.  

Соотношение животноводства и растениеводства в общем валовом производстве 

сельскохозяйственной продукции в районе 70 % и 30 %, соответственно. 
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Район обладает средними показателями урожайности сельскохозяйственных 

культур среди других районов Минской области и высокими показателями продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

Борисовский район характеризуется развитой транспортной сетью. Наиболее 

качественные транспортные коммуникации – магистральные республиканские и 

республиканские автомобильные дороги ориентированы на центр района г. Борисов. Через 

район проходят железная дорога и автомагистраль Москва — Брест, автодороги на 

Плещеницы, Бегомль и Березино. 

Протяженность железнодорожных путей Борисовского района составляет 

1 309,50 км (с учетом станционных и подъездных путей). Обслуживают железнодорожные 

пути «Борисовская дистанция пути» и «Станция Борисов» ТРУП «Минское отделение 

Белорусской железной дороги».  

Пассажирские перевозки в регулярном сообщении на территории района 

осуществляют филиал «Автобусный парк № 3» ОАО «Миноблавтотранс», частные 

транспортные организации и индивидуальные предприниматели, заключившие с 

оператором автомобильных перевозок договор организации автомобильных перевозок 

пассажиров в регулярном сообщении на территории Борисовского района. 

Численность населения Борисовского района по состоянию на 1 января 2025 года 

составляет 167032 человека, из них: городского (г. Борисов) – 134 732 человек, сельского – 

32 300 человек. Территория города Борисова— 46 км². 

В динамике населения Борисовского района прослеживается та же, что и для 

Республики Беларусь в целом, тенденция снижения общей его численности. При этом, если 

проследить динамику городского населения района, представленного жителями города 

Борисова, подобного устойчивого тренда не наблюдается: если в первой половине 2000-х 

происходило его сокращение (к концу 2005 – 2,2 % по отношению к 2000 г.), то с 2006 года 

наметился некоторый рост, который, с 2009 опять сменился убылью. Таким образом, убыль 

населения в Борисовском районе происходит, в первую очередь, за счет жителей сельской 

местности. 

Процесс депопуляции обусловлен естественным движением населения района, для 

которого характерна убыль, связанная с превышением смертности над рождаемостью. Это 

связано, в первую очередь, с возрастной структурой населения, для которой характерно 

преобладание лиц старших возрастных групп. Однако наблюдаемая величина естественной 

убыли населения Борисовского района более чем в два раза ниже соответствующей 

величины для Минской области, рисунок 3.19.  

 

Рисунок 3.19 – Динамика численности населения Борисовского района за период с 2015 

по 2025 годы [42] 

 

За последние 10 лет численность населения уменьшилась на 8,2 %. Среднегодовая 

численность населения района за 2024 год составила 167852 человек (2023 г. – 169346), что 

ниже уровня 2023 года на 0,9 %. 
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Здесь необходимо отметить, что для населения Борисовского района отмечается 

характерный уже с начала 2000-х рост рождаемости и некоторое снижение смертности. 

Развитие демографической ситуации в ближайшие годы будет происходить в 

соответствии со сложившимися тенденциями. Характерные в настоящее время 

депопуляционные процессы будут наблюдаться в Борисовском районе и в следующие годы 

до того момента, как рождаемость и смертность не уровняются, что создаст основу для 

сохранения стабильной численности населения (при отсутствии механической убыли). При 

снижении общей численности, численность городского населения, по наблюдаемой 

тенденции, будет незначительно колебаться. 

При прогнозе возможного выравнивания рождаемости и смертности исходя из 

существующих трендов необходимо учесть, что рост рождаемости в последние годы был в 

значительной степени обусловлен вхождением в детородный возраст поколения 

родившихся в 80-годы прошлого века, для которых был характерен пик рождаемости. В 

следующие годы в репродуктивный период вступит малочисленное поколение родившихся 

в 90-годы. Поэтому, возможно, что наметившиеся положительные тенденции в 

естественном движении населения претерпят изменения. Для городского населения и в этих 

условиях демографическая ситуация будет более благоприятная в связи с 

урабанизационным механическим притоком населения. 

В общей структуре населения Борисовского района удельный вес женского 

населения преобладает над мужским (53,1 % женщин и 46,9 % мужчин), что незначительно 

отличается от показателей по Минской области (53,1 % женщин и 46,7 % мужчин). 

Коэффициент соотношения между полами находится на уровне областного показателя и 

равен 1:1,1. [42]. 

В 2024 году показатель первичной заболеваемости по данным обращаемости за 

медицинской помощью в Борисовском районе составил 1 063,7 на 1 000 населения, что 

выше уровня областного показателя на 21,3 %. В структуре первичной заболеваемости доля 

детей составляет 23,0 %, а взрослых – 77,0 % [43]. 

В 2024 году 34,06 % работающих в Борисовском районе находилось под 

воздействием неблагоприятных факторов производственной среды; по сравнению с 2023 

годом снизилось на 9,14 % (2023 год – 43,2%) [42]. Условия труда улучшаются за счет 

планомерной замены и модернизации устаревшего оборудования, внедрения новые 

технологических процессов на ОАО «Борисовский завод агрегатов», 

ОАО «Резинотехника», УП «Бумажная фабрика ГОЗНАКА», филиале «Завод Свармет» 

ООО «Оливер», ОЛАО «Борисовский завод медицинских препаратов» и других 

предприятиях. 

В январе-сентябре 2025 года в управление по труду, занятости и социальной защите 

Борисовского райисполкома обратилось 2 278 человек, из них 409 человек признаны 

безработными. 

Борисовским районным исполнительным комитетом совместно с ГУ «Борисовский 

зональный ЦГИЭ» обеспечивается координация и контроль по выполнению в полном 

объеме мероприятий Программы деятельности национальной сети «Здоровые города и 

поселки» на 2022–2023 гг., включая реализацию плана основных мероприятий на 

территории Борисовского района проекта «Борисов – здоровый город» на 2023–2027 гг. 

Систему образования в Борисовском районе в 2025/2026 учебном году представляют 

42 учреждения общего среднего образования: 4 гимназии, 37 средних школ (12 из которых 

реализуют программу дошкольного образования), 1 начальная школа, 47 учреждений 

дошкольного образования, из которых 2 дошкольных центра развития ребенка, 

2 учреждения дополнительного образования детей и молодежи, центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр, учебно-

методический центр. 

Учебные заведения профессионально-технического и среднего специального 

образования, расположенные на территории Борисовского района: 
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– УО «Борисовский государственный технический колледж»; 

– УО «Борисовский государственный медицинский колледж»; 

– УО «Борисовский государственный колледж»; 

– УО «Борисовский государственный строительный колледж». 

 

Здравоохранение Борисовского района Минской области представлено Борисовской 

центральной районной больницей (ЦРБ) и её структурными подразделениями 

(поликлиники, больницы сестринского ухода, врачебные амбулатории), а также другими 

учреждениями, такими как диспансеры, роддом и военный медцентр.  

Основные медицинские учреждения: 

Борисовская центральная районная больница (ЦРБ) – основное лечебное 

учреждение района, объединяющее несколько поликлиник, больницы (Борисовская 

больница № 2 (включает инфекционную), участковые больницы – Зембинская, 

Ганцевичская, Велятичская, Забашевичская больница сестринского ухода; 

специализированные диспансеры (кожно-венерологический, психоневрологический, 

противотуберкулезный, диспансер спортивной медицины), родильный дом и женскую 

консультацию, станцию скорой и неотложной помощи, 592-й военный медцентр. 

 

В состав отдела культуры Борисовского района входят 60 учреждений, из них: 

– 25 учреждений клубного типа, 

– 29 библиотек ГУК «Центральная районная библиотека им И.Х. Колодеева», 

– 5 детских школ искусств. 

– ГУ «Борисовский объединенный музей». 

В государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь 

включено 46 историко-культурных ценностей, размещенных на территории Борисовского 

района, 45 – материальные историко-культурные ценности, в том числе из них 11 – 

памятники архитектуры, 24 – памятники археологии, 10 – памятники истории, 1 – 

нематериальная историко-культурные ценность [36]. 

 

Реализации проекта «Возведение трубопровода местного для жидкостей или газов 

(газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, 

ул. Ф. Энгельса», – позволит обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов 

газораспределительной системы и газопотребления, а также повысить эффективность 

газоснабжения. 
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4 Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду. Прогноз и 

оценка возможного изменения состояния окружающей среды 

4.1 Прогноз и оценка воздействия на атмосферный воздух 

Воздействие на атмосферный воздух при реализации проектных решений возможно 

на стадии строительства (при выполнении закольцовки существующих газопроводов, при 

вводе их в эксплуатацию), при работе строительно-монтажной техники (двигатели 

внутреннего сгорания), а также на стадии дальнейшей эксплуатации объекта в аварийных 

ситуациях. 

Присоединение к существующему газопроводу выполняется с помощью стоп-

системы. При применении данной системы выбросы газа при стравливании и продувке 

газопроводов осуществляются непосредственно в месте врезки через свечи. 

Продувка подземных газопроводов низкого давления осуществляется давлением газа, 

не превышающим рабочее. 

На стадии строительства выброс загрязняющих веществ происходит при вводе 

газопровода в эксплуатацию, при регулировке и настройке регулирующей аппаратуры 

ШРП, при вводе ШРП в эксплуатацию и при проверке работоспособности 

предохранительно-сбросового клапана (ПСК). Для всех указанных процессов характерны 

выбросы метана (0410) и этилмеркаптана (1728). Выбросы загрязняющих веществ при 

вводе газопроводов в эксплуатацию осуществляются в местах врезки в существующие 

газопроводы высокого и низкого давления. Выбросы являются разовыми, носят 

неорганизованный характер и не повлекут увеличение постоянных выбросов 

загрязняющих веществ. Объем выброса природного газа при врезке газопровода зависит от 

давления газа в газопроводе, температуры природного газа в системе, температуры при 

стандартных условиях, коэффициентов сжимаемости природного газа, геометрического 

объема участка газопровода, длины участка газопровода и др. При постоянных значениях 

практически всех величин, объем выбросов приходит в прямую зависимость от длины 

участка газопровода. 

 

Выполненные, согласно ТКП 17.08-10-2008 (02120) «Правила расчета выбросов при 

обеспечении потребителей газом и эксплуатации объектов газораспределительной 

системы», расчеты выбросов природного газа при вводе в эксплуатацию газопроводов 

низкого давления показали: 

– средний диаметр газопровода – 0,1834 м; 

– геометрический объем участка газопровода – 32,4768 м3; 

– общий объем выбросов природного газа при его стравливании при вводе в 

эксплуатацию газопроводов составит 44,2312 м3. 

Валовый выброс при вводе в эксплуатацию газопроводов – 0,00030000692 т/год 

Валовый выброс природного газа (в пересчете на метан), составит 0,0295 т/год. 

Максимальный выброс природного газа – 24,5831 г/c 

Валовой выброс одоранта (этилмеркаптана) от объектов газораспределительной 

системы – 0,7076992х10-6 т/год 

Максимальный выброс одоранта от объектов газораспределительной системы – 

0,0006 г/с. 

Газопроводы на прочность и герметичность испытывают воздухом. Поэтому 

выбросов природного газа через неплотности оборудования и арматуры вследствие их 

негерметичности при испытаниях при вводе в эксплуатацию не образовывается. 

При эксплуатации объекта постоянные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух осуществляться не будут. 

Возведение объекта не предусматривает добавление новых источников воздействия 

на атмосферный воздух. 

Осуществление выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 
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строительства будет происходить при работе механических транспортных средств. 

Источниками воздействия на атмосферу при этом являются: 

– автомобильный транспорт и строительная техника, используемые при подготовке 

площадки и в процессе строительно-монтажных работ (при снятии плодородного 

почвенного слоя и земляных работах, выемке грунта, рытье траншей). При строительстве 

осуществляются транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, включающие доставку 

на строительные объекты и рабочие места материалов, конструкций и деталей, 

приспособлений, инвентаря и инструмента; 

– строительные работы (приготовление строительных растворов и т.п., сварка, резка, 

механическая обработка металла, окрасочные работы). 

При этом приоритетными загрязняющими веществами являются: пыль 

неорганическая, сварочные аэрозоли, летучие органические соединения, окрасочный 

аэрозоль, твердые частицы суммарно, оксид углерода, азота диоксид, сажа, сера диоксид, 

углеводороды предельные С1–С10, углеводороды предельные С11–С19.  

Воздействие от данных источников на атмосферу является незначительным и носит 

временный характер. 

При эксплуатации газопровода возможны выбросы природного газа в атмосферу при 

проведении ремонтных работ.  

Постоянные источники выбросов отсутствуют. При плановых работах (продувка) 

производится выброс загрязняющего вещества – метан из проектируемых продувочных 

свеч.  

Таким образом, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

реализации планируемой деятельности будут (либо могут) производиться. 

Возможные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут 

непродолжительными и непостоянными. В количественном отношении выбросы 

незначительны. Состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой 

деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность 

не окажет значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

Специальные мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

источниками выбросов в период строительства и эксплуатации объекта не требуются. 

 

4.2 Прогноз и оценка физических воздействий 

Основными видами физического воздействия на окружающую среду являются 

шумовое, вибрационное, инфразвуковое, электромагнитное, радиоактивное, 

ионизирующее излучение. 

При проведении строительных работ основным видом физического воздействия 

является шумовое. 

Основными источниками шумового загрязнения окружающей среды при 

реализации планируемой деятельности является строительная техника с двигателями 

внутреннего сгорания. 

Для снижения уровня шумовых воздействий в период строительства (от 

бульдозеров, экскаваторов, кранов и другой техники) необходимо использовать 

усовершенствованные конструкции глушителей, защитные кожухи, многослойные 

покрытия капотов из резины, поролона и т.п., по возможности, применять технику на 

пневмоколесном (вместо гусеничного) ходу, использовать безударные технологические 

приемы. Одной из мер по снижению уровня шума предлагается ограничение строительных 

работ в ночное время. 

Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом 

проведения строительных работ. 

Объект не является источником электромагнитного излучения с напряжением 

электрической сети 330 кВ и выше и источники радиочастотного диапазона частотой 

300 мГц и выше. 
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Проектными решениями предусматривается заземление установок и оборудования, 

а также использование сертифицированного и допущенного к применению в Республики 

Беларусь оборудования и комплектующих. 

Реализация проектных решений и последующая эксплуатация объекта не будет 

сопровождаться наличием вибрационного, инфразвукового, ультразвукового, шумового 

воздействия, а также ионизирующего излучения не сопровождается. Реализация проектных 

решений не приведет к увеличению напряженности электромагнитных полей. 

4.3 Прогноз и оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами производства 

Система обращения с отходами при реализации планируемой деятельности должна 

строиться с учетом выполнения требований законодательства в области обращения с 

отходами (Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» № 271-З от 

20.07.2007 г.) на основе следующих базовых принципов: 

– применение наилучших доступных технических методов при обращении с 

отходами; 

– приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или 

захоронению и приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению. 

Основными источниками образования отходов при реализации планируемой 

деятельности являются: 

– проведение строительно-монтажных, демонтажных работ; 

– жизнедеятельность персонала строительной организации. 

Образующиеся строительные отходы подлежат раздельному сбору и 

своевременному удалению с площадки. Периодичность вывоза отходов зависит от класса 

опасности, их физико-химических свойств, емкости и места установки контейнеров для 

временного хранения отходов, норм предельного накопления отходов, техники 

безопасности, взрыво- и пожароопасности отходов. 

В соответствии со статьей 29 Закона Республики Беларусь от 20.07.2007 г. №271-З 

«Об обращении с отходами» отходы, образующиеся при демонтаже, будут складироваться 

на предусмотренных проектной документацией площадках для складирования отходов с 

последующей передачей на предприятия по использованию отходов в соответствии с 

реестром Минприроды. 

Для исключения негативного воздействия планируемой деятельности на 

компоненты окружающей среды при обращении с отходами на стадии строительства 

проектируемого объекта предусматривается: 

✓ организация мест временного хранения строительных отходов (наличие 

покрытия, предотвращающего проникновение загрязняющих веществ в почву; защита 

хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра; контроль за состоянием 

емкостей, в которых накапливаются отходы и т.п.) в границах производства работ; 

✓ своевременный вывоз образующихся отходов на соответствующие предприятия 

по размещению и переработке отходов;  

✓ недопущение просыпания отходов в момент перевозки; 

✓ своевременная передача по договору отходов, подлежащих повторному 

использованию специализированным организациям в соответствии с реестром 

Минприроды;  

✓ своевременная передача по договору отходов, не подлежащих повторному 

использованию, специализированным организациям, занимающимся размещением отходов 

на полигоне;  

✓ организация мониторинга мест временного накопления отходов, условий 

хранения и транспортировки отходов, контроль соблюдения экологической, 

противопожарной безопасности и техники безопасности при обращении с отходами.  
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Перечень отходов, образующихся в ходе строительства газопроводов и объектов 

газораспределительной системы, а также рекомендуемые способы обращения с ними, 

представлены в таблице 4.1*. 

 

Таблица 4.1 – Перечень отходов, образующихся в ходе строительства объектов 

планируемой деятельности, и предложения по их дальнейшему обращению 

Код 
отхода 

Наименование 

производственных 

отходов 

Класс 

опасности 

(токсичности) 

Количество, 
тонн 

Источник 

образования 

отходов 

Дальнейшее 

обращение с отходом 

3141004 

Асфальтобетон от 

разборки асфальтовых 

покрытий 

неопасные 

70,34 
Разборка 

асфальтобетонных 

покрытий 

Передаются для 

дальнейшего 

использования ОДО 

«Экология города», 

г. Минск** 1730200 Сучья, ветки, вершины неопасные 0,64 

Удаление 

древесно-

кустарниковой 

растительности 

1730300 
Отходы корчевания 

пней 
неопасные 

0,66 

1710700 

Кусковые отходы 

натуральной чистой 

древесины 

4-й класс 0,31 

3142707 Бой бетонных изделий неопасные 0,2 
Строительные 

работы 

5450100 

Буровой шлам и 

глинистый буровой 

раствор 

4-й класс 13,7 
Строительные 

работы 

Передаются для 

дальнейшего 

использования 

ТПЧУП «Эко-

промсервис» Минская 

обл., Березинский р-

н, д. Логи*** 

9120400 

Отходы производства, 

подобные отходам 

жизнедеятельности 

населения 

неопасные 0,01 

Жизнедеятельность 

работников 

подрядной 

организации 

Вывоз на полигон 

ТКО с целью 

захоронения 

* – возможность возврата и количество материалов определяется по факту в процессе разбора конструкций и 

покрытий и оформляется двусторонним актом между заказчиком и подрядчиком при производстве работ; 

** – в соответствии со справкой представленной заказчиком; 

*** – Реестры объектов по использованию, обезвреживанию, захоронению и хранению отходов размещены 

на сайте РУП «Бел НИЦ «Экология» http://www.ecoinfo.by/content/90.html. 

Организации по переработке отходов следует определять с учетом максимально близкого территориального 

расположения и оптимизации расходования средств Заказчика. 

 

Кусковые отходы натуральной чистой древесины в количестве 0,31т не являются 

возвратным материалом, т.к. не используются в качестве сырья. 

Ответственность за обращение с отходами производства (раздельный сбор, учет, 

вывоз на использование и/или захоронение), образующимися при проведении 

подготовительных и строительных работ, возлагается на собственника строительных 

отходов, как правило, на подрядную организацию, если иное не предусмотрено в договоре. 

При реализации планируемой деятельности в рамках проектных решений 

образование отходов 1–3 класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом 

опасности, не предусматривается. При соблюдении требований законодательства в области 

обращения с отходами производства негативного воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами в период строительства объекта не ожидается. 

Воздействие, связанное с образованием отходов на стадии строительства, является 

незначительным и носит временный характер. 

При эксплуатации объекта образование отходов производства не прогнозируется. 

http://www.ecoinfo.by/content/90.html
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4.4 Прогноз и оценка воздействия на поверхностные и подземные воды. 

Водопотребление и водоотведение 

4.4.1 Поверхностные воды 

Западная часть участка планируемой длительности находится в пределах природной 

территории, подлежащей специальной охране (в зоне санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения № 39, № 40, 

№ 16), № 29, № 41, № 42, № 11, № 1, № 2, № 3, 43, 44, 45, 46 (3 пояс)). 

Третий пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения предназначен для предупреждения 

загрязнения источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого 

водоснабжения, которое приводит к отрицательным изменениям химических показателей 

состава воды Закон Республики Беларусь о питьевом водоснабжении № 271-З от 

24.06.1999 г.  

В границах третьего пояса зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения, использующих 

недостаточно защищенные подземные воды, в соответствии со статьей 26 Закона 

Республики Беларусь о питьевом водоснабжении № 271-З от 24.06.1999 г. запрещаются: 

– размещение и строительство объектов хранения, захоронения и обезвреживания 

отходов, складов горюче-смазочных материалов, мест погребения, скотомогильников, 

навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, полей орошения сточными 

водами, сооружений биологической очистки сточных вод в естественных условиях (полей 

фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных 

фильтров), земляных накопителей; 

– складирование снега, содержащего песчано-солевые смеси, противоледные 

реагенты; 

– закачка (нагнетание) сточных вод в недра, горные работы, за исключением горных 

работ, осуществляемых в целях добычи подземных вод. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся воды напорных и 

безнапорных водоносных горизонтов (комплексов), которые в естественных условиях или 

в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зон санитарной 

охраны подземных источников питьевого водоснабжения централизованных систем 

питьевого водоснабжения из вышележащих недостаточно защищенных водоносных 

горизонтов (комплексов) через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, 

а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи. 

Реализация проектных решений не предполагает осуществление указанной выше 

деятельности. 

Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду 

отсутствия прямых источников воздействия. Косвенное (опосредованное) воздействие 

может наблюдаться в случае проведения ремонта транспортных средств и навесного 

оборудования в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости и пр.), 

предотвращающих попадание горюче- смазочных материалов в компоненты природной 

среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте. 

Водоснабжение во время проведения строительно-монтажных работ будет 

осуществляться привозной водой. 

В период проведения строительных работ предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий:  

– соблюдение технологии и сроков строительства;  

– проведение работ строго в границах отведенной территории;  

– оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для сбора бытовых и 

строительных отходов и их своевременный вывоз; 

– применение технически исправной строительной техники;  
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– выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию строительной техники 

за пределами территории строительства на СТО; 

– заправка ГСМ механизмов должна осуществляться от передвижных автоцистерн за 

пределами охраняемых территорий. ГСМ следует хранить в отдельно стоящих зданиях, 

предотвращая попадание ГСМ в грунт и воду. При выезде со стройплощадки колеса машин и 

механизмов должны быть очищены от грязи.  

Указанные мероприятия позволят эксплуатировать проектируемый объект в 

экологически безопасных условиях с точки зрения воздействия на поверхностные и 

подземные воды. 

Негативного воздействия при реализации проектных решений и эксплуатации 

объекта на водные объекты не прогнозируется. 

4.4.2 Подземные воды 

Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду 

отсутствия прямых источников воздействия. В период эксплуатации подземных 

газопроводов из полиэтиленовых труб вредного воздействия на подземные воды 

не прогнозируется. 

4.4.3 Водопотребление и водоотведение 

Проектными решениями водопотребление и водоотведение на стадиях 

строительства и эксплуатации не предусматривается. 

Санитарно-бытовые условия персонала обеспечиваются подрядной организацией. 

4.5 Прогноз и оценка воздействия на недра, земельные ресурсы и почвенный 

покров 

Проектные решения не предусматривают воздействие на недра. Работы по 

строительству объекта выполняются на глубине до 5,0 метров. На объекте не 

предусматривается добыча полезных ископаемых, не предусматривается устройство 

сооружений, для которых требуется предоставление горного отвода. 

Глубина заложения стального газопровода должна быть не менее 0,8 м до верха 

трубы и не менее 1,0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода 

должна быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 

1,5 м под автодорогами. 

В соответствии с актом выбора места размещения земельного участка для 

строительства отводятся земли общей площадью 0,8209 га, в том числе: 

– 0,6712 га – земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 

кооперативов; 

– 0,1497 га – земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и 

иного назначения. 

Земельные участки испрашиваются в постоянное и во временное пользование. 

Основными источниками прямого воздействия планируемой деятельности на недра, 

почвенный покров и земли являются: 

– снятие плодородного слоя почвы (почвенно-растительного слоя); 

– работы по разработке траншей; 

– эксплуатация строительных машин и механизмов. 

Плодородный слой почвы снимается в объеме 270,1 м3 (мощность плодородного 

слоя почвы по данным геологии 0,10 м на площади 361,9 м2, 0,15 м на площади 94,6 м2, 

0,20 м на площади 1098,7 м2).  

Снятый плодородный слой почвы складируется во временном отвале, 

расположенном вдоль полосы участка строительства в пределах, предусмотренных 

материалами отвода, с последующим использованием в полном объеме при планировке 

территории, что не противоречит требованиям пункта 24.1 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 
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«Охрана окружающей среды и природопользование Требование экологической 

безопасности», утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 №5-Т. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае засорения 

прилегающей территории отходами, образующимися в ходе выполнения строительных 

работ, а также при аварийных разливах нефтепродуктов. 

 

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также 

недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ 

должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в 

обязательном порядке, должны найти отражение в проектах производства работ, 

разрабатываемых строительными организациями: 

– работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство 

территории; 

– недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных 

и других материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами; 

– обеспечение участков строительства контейнерами с последующим вывозом 

отходов; 

– в аварийных случаях должны быть своевременно проведены работы по 

ликвидации указанных выше негативных последствий;  

– строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, 

касающихся глубины укладки коммуникаций; 

– использование природо- и ресурсосберегающих технологий производства 

строительно-монтажных работ; 

– рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов 

производства с их утилизацией и обезвреживанием; 

– выполнение рекультивации земель в ходе или сразу после окончания 

строительства. 

Эксплуатируемая техника и навесное оборудование должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается их ремонт в полевых условиях без применения 

устройств (поддоны, емкости и пр.), предотвращающих попадание горюче-смазочных 

материалов в компоненты природной среды, а также заправка топливом в неустановленном 

месте. 

Таким образом, соблюдение природоохранных требований при проведении 

строительных работ при их непродолжительном характере и предусмотренная 

последующая рекультивация нарушенных земель сведут к минимуму возможное 

негативное воздействие на недра, земельные ресурсы и почвенный покров 

рассматриваемой территории. 

 

4.6 Прогноз и оценка воздействия на растительный мир 

Растительность территории планируемой деятельности представлена древесно-

кустарниковой и рудеральной травяной растительностью. 

Всего по трассе строительства газопровода произрастает 44 дерева (43 лиственных, 

1 плодовое), 12 кустарников. 

Проектом предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

Удаляются 11 лиственных деревьев, 5 кустарников. Пересадка древесно-кустарниковой 

растительности не предусмотрена. 

Компенсационные мероприятия за удаляемые объекты растительного мира 

рассчитаны в соответствии со статьей 38 Закона Республики Беларусь «О растительном 

мире № 205-З от 14.06.2003 г. Размер компенсационных выплат, либо порядок определения 

условий осуществления компенсационных посадок при удалении объектов растительного 

мира рассчитывается в соответствии с Положением о порядке определения условий 
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осуществления компенсационных мероприятий (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 1426 от 25.10.2011). 

Удаление объектов растительного мира до осуществления компенсационных 

мероприятий запрещается. 

Проектом предусмотрены компенсационные посадки в количестве 19 шт. деревьев 

быстрорастущей лиственной породы, 7 шт. деревьев медленнорастущей породы, 7 

кустарников красивоцветущей породы, 5 кустарников быстрорастущей породы. 

Посадка кустарников с целью компенсации производится в заготовленные ямы, 

размером 1х0,8 м с добавлением 50 % растительной земли с комом 0,5х0,4 м, а деревьев – 

в заготовленные ямы, размером 1,5х0,85 м с добавлением 50 % растительной земли с комом 

(0,8х0,6 м) 2-я группа саженцев – средневозврастные. 

Сохраняемые 33 дерева (32 лиственных, 1 плодовое), 7 кустарников ограждаются 

сплошными инвентарными щитами высотой 2 м. Щиты располагают треугольником на 

расстоянии 0,5 м от ствола дерева и укрепляют кольями 6–8 см, которые забиваются на 

глубину не менее 0,5 м. 

В ходе строительных работ предусматривается удаление иного травяного покрова 

(по траншее) на площади 1555,2 м2. После проведения строительных работ 

предусматривается восстановление иного травяного покрова на площади 1555,2 м2. 

В местах хождения техники проектом предусмотрено восстановление иного 

травяного покрова с посевом трав путем рыхления ПРС на глубину 0,1 м (без срезки и 

внесения ПРС) на площади 1380,3 м2.   

Суммарно восстановление иного травяного покрова рыхлением на 0,1 м и посевом 

трав (траншея и хождение техники) будет произведено на площади 2935,5 м2. 

Состав травосмеси: мятлик луговой – 35 %, овсяница красная – 35 %, полевица 

тонкая – 30 % (норма высева семян 200 кг/1 га). 

 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под 

охрану пользователям земельных участков места произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, перечень 

которых установлен Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь № 10 от 14.03.2025 г., типичные и редкие 

природные ландшафты и биотопы, перечень которых установлен ТКП 17.12-06-2021 

(33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный 

мир. Правила выявления типичных и (или) редких биотопов, типичных и (или) редких 

природных ландшафтов, оформления их паспортов и охранных обязательств» (утвержден 

и введен в действие Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь № 3-Т от 15 марта 2021 г.). 

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-

растительного слоя на территории строительства предусматривается: 

– размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах 

земельных отводов с соблюдением нормативов плотности застройки; 

– движение транспорта только по отводимым дорогам; 

– выполнение мероприятий, предотвращающих разлив ГСМ, технологических 

жидкостей, загрязнение территории отходами производства; 

– благоустройство и рекультивация территорий площадок после окончания 

строительства; 

– применение материалов, не обладающих экологической вредностью. 

Таким образом, значительное вредное воздействие на растительный мир при 

реализации планируемой деятельности не прогнозируется. 

 



59 

 

4.7 Прогноз и оценка воздействия на животный мир 

Осуществление планируемой деятельности на территории городского населенного 

пункта, которая уже до реализации планируемой деятельности является зоной 

беспокойства для животных, обуславливает незначительное видовое разнообразие 

объектов животного мира и, соответственно, не окажет существенного вредного 

воздействия на их состояние. В целом влияние планируемой деятельности на объекты 

животного мира останется на существующем уровне. 

При визуальном обследовании и инвентаризации существующих объектов 

растительного мира гнёзд птиц не выявлено.  

Участок планируемой деятельности располагается вне ядер (концентраций) и 

миграционных коридоров копытных животных [36]. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под 

охрану пользователям земельных участков места обитания диких животных, относящихся 

к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь [35], перечень которых 

установлен Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь № 10 от 14.03.2025 г. 

Расчеты по определению размера компенсационных выплат за вредное воздействие 

на объекты животного мира и среду их обитания произведены согласно «Положению о 

порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления», 

утвержденному Постановлением Совета Министров «Об утверждении положения о 

порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 7 февраля 

2008 г. № 168, в декабре 2025 года. 

В целом при реализации проектных решений не прогнозируется значительного 

вредного воздействия на животный мир исследуемой территории. 

4.8 Прогноз и оценка воздействия на природные комплексы и объекты, 

подлежащие особой или специальной охране 

Территория планируемой деятельности расположена вне границ ООПТ и их 

охранных зон. 

Мест размножения, питания и отстоя редких животных и биологических видов, 

занесенных в Красную книгу на территории воздействия нет: мест произрастания объектов 

растительного и мест обитания представителей животного мира, занесённых Красную 

книгу Республики Беларусь, на территории планируемой деятельности не выявлено. 

Возведение газопровода на участках, относящихся к зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

не противоречит запретам, установленным статьей 26 Закона Республики Беларусь о 

питьевом водоснабжении № 271-З от 24.06.1999 г. 

Строительные работы будут частично осуществляться в границах зоны 

регулирования застройки, установленной для историко-культурной ценности 

«Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)», что не противоречит 

установленным для этой зоны ограничениям. 

Небольшой участок охранной зоны ИКЦ, в которой запрещено строительство 

зданий и сооружений, за исключением прокладки подземных коммуникаций, проведения 

работ по благоустройству территории с использованием характерных исторических техник, 

санитарной вырубки зелёных насаждений и ремонта (реконструкции) ограждений, 

попадает в границу участка, выделенного по акту выбора. В настоящее время на этом 

участке в металлическом ограждении размещается шкафной газорегуляторный пункт 

(ШРП) № 117, рисунок 4.1. Строительные работы непосредственно в охранной зоне ИКЦ 

проектом не предусмотрены.  
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Рисунок 4.1 – Расположение шкафного газорегуляторного пункта (ШРП) № 117 вблизи 

ИКЦ «Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)» 

 

Воздействие на недвижимую материальную историко-культурную ценность 

«Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)» не прогнозируется.  

В настоящее время участок планируемых работ расположен на землях, относящихся 

к категориям земель населенных пунктов, садовых товариществ, дачных кооперативов и 

земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. 

Реализация планируемой деятельности не приведет к существенному изменению 

назначения использования земельных участков. 

При реализации проектных решений предусматривается снятие почвенно-

растительного слоя на площади 1555,2 м2 и удаление древесно-кустарниковой 

растительности. По завершению строительных работ будет выполнено благоустройство 

нарушенной территории с восстановлением иного травяного покрова на площади 2935,5 м2 

и компенсационными посадками в количестве 26 шт. деревьев и 12 кустарников. 

Планируемая деятельность будет осуществляться на землях населенного пункта – 

г. Борисов. В связи с этим стоимостная оценка экосистемных услуг для данного объекта 

не осуществлялась. 

Воздействие планируемой деятельности на охранные зоны историко-культурной 

ценности будет носить кратковременный характер. Рельеф, почвенно-растительный слой 

подлежат восстановлению.  

Проведение работ по строительству газопровода не противоречит режиму 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения. 

 

4.9 Прогноз и оценка изменения социально-экономических условий 

Реализация проектных решений позволит обеспечить надежную и безопасную 

эксплуатацию объектов газораспределительной системы и газопотребления, повысить 

качество оказываемых услуг потребителям. 

Обеспечение качественной и безопасной эксплуатации оборудования 

предполагается без изменения структуры, численности и профессионально-

квалификационного состава обслуживающего персонала ПУ «Борисовгаз» 

УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

Планируемая хозяйственная деятельность не противоречит режимам, 

установленным для зон охраны историко-культурной ценности «Гиперболоидная 
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водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)» (категория охраны «2», шифр 612Г000660), 

включенной в Государственный список историко-культурных ценностей Республики 

Беларусь в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 

марта 2012 г. № 236 «О предоставлении ей статуса и категорий историко-культурной 

ценности, лишении ее статуса историко-культурной ценности и внесении изменений и 

дополнений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. 

№ 578». 

Воздействие на недвижимую материальную историко-культурную ценность 

«Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)» не прогнозируется.  

Таким образом реализация проектных решений повысит надежность и безопасность 

эксплуатации газопроводной сети, и обеспечит бесперебойную подачу природного газа 

потребителям.    

Каких-либо вредных для здоровья населения изменений условий окружающей 

среды при строительстве и эксплуатации газопровода не произойдет, для 

жизнедеятельности населения объект угроз не представляет. 

 

4.10 Прогноз и оценка возникновения чрезвычайных и запроектных 

аварийных ситуаций. Мероприятия по предотвращению возможности возникновения 

аварийных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 

При эксплуатации объектов магистрального газопровода могут происходить 

залповые выбросы метана в атмосферу в случае возникновения аварийных ситуаций 

(разгерметизация, необходимость проведения ремонтных работ).  

Для обеспечения взрывобезопасности должны предусматриваться меры по 

максимальному снижению взрывоопасности, направленные на: 

−  предотвращение взрывов и пожаров внутри технологического оборудования; 

−  защита технологического оборудования от разрушения и максимальное 

ограничение выбросов из него природного газа в атмосферу при аварийной 

разгерметизации; 

−  снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме 

производственных зданий, сооружений и наружных установок. 

При возникновении аварийных ситуаций на инженерных сетях они будут 

локальными и подлежат устранению соответствующими коммунальными службами в 

нормативно установленные сроки. 

Учитывая высокую взрыво- и пожароопасность природного газа, на газопроводах 

предусмотрен ряд мероприятий на случай предотвращения аварийных ситуаций. 

На случай аварийной ситуации эксплуатационные производственные подразделения 

разрабатывают план оповещения, сбора и выезда на трассу газопровода аварийных бригад 

и техники. 

Задачей персонала являются: 

– локализация аварии отключением аварийного участка газопровода; 

– оповещение и направление бригад к отключающей запорной арматуре; 

принятие необходимых мер по безопасности населения, близлежащих транспортных 

коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами; 

– предупреждение потребителей о прекращении поставок газа или о сокращении их 

объемов; 

– организация работы по привлечению и использованию технических, 

материальных и людских ресурсов близлежащих местных организаций. 

Выброс природного газа и одоранта при повреждениях газораспределительной 

системы рассчитывается в зависимости от давления газа в газопроводе и размера 

повреждения газопровода. Аварийный выброс состоит из выброса газа от момента аварии 

до момента отсечки поврежденного участка газопровода и выброса газа при освобождении 
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поврежденного участка после его отсечки от газораспределительной системы. 

Согласно ТКП 17.08-10-2008 (02120) «Правила расчета выбросов при обеспечении 

потребителей газом и эксплуатации объектов газораспределительной системы» выбросы 

стравливаемого газа при вводе в эксплуатацию газопроводов, при присоединении вновь 

построенных газопроводов, рассчитывается по формуле: Gi = Vпр + Vн, 

где: Vпр – объем выбросов природного газа при его стравливании перед началом 

работ, м3; 

Vн – объем выбросов природного газа при регулировке и настройке 

оборудования, м3. 

Выполненные, согласно ТКП 17.08-10-2008 (02120) «Правила расчета выбросов при 

обеспечении потребителей газом и эксплуатации объектов газораспределительной 

системы», показали: 

– объём выброса природного газа в атмосферный воздух от момента аварии до 

момента отсечки j-того участка газопровода составит 31,4 м3/авария; 

– объём выброса природного газа при освобождении газопровода после отсечки 

поврежденного участка составит 23,5639 м3/авария; 

– валовый выброс при авариях газораспределительной системы составит 

0,0367 м3/авария; 

– валовый выброс одоранта при авариях составит 0,0000009 т/авария. 

 

Продувка подземных газопроводов среднего и высокого давлений осуществляется 

давлением газа не более 0,1 МПа. Продувка подземных газопроводов низкого давления 

осуществляется давлением газа, не превышающим рабочее. 

При правильной эксплуатации газопровода технологические условия исключают 

выбросы метана на линейной части газопровода. Однако, как показывает практика 

эксплуатации подобных объектов, возможно возникновение аварийных ситуаций в случае 

поставки некачественных труб и оборудования, несоблюдения требуемых условий 

строительства. 

При возникновении аварии на газопроводе поврежденный участок отключается с 

обеих сторон охранными кранами, затем, в случае наличия трещин или сви-щей, весь газ из 

участка, подлежащего ремонту, сбрасывается в атмосферу. 

Газ, транспортируемый по газопроводу – сухой, он легче воздуха, не накапливается 

в пониженных местах, а рассеивается в атмосфере. 

При аварии паровое облако может образоваться: 

– при достаточно длительном истечении газа (час и более); 

– при мгновенном выбросе (в случае разрушения трубы), но метан взрывается 

достаточно редко, так как при утечке газа из сосуда, находящегося под давлением при 

температуре окружающей среды, метан не образует облака вблизи поверхности земли, т.к. 

он легче воздуха. 

По сравнению с обычными горючими газами для поджигания метана требуется 

большая энергия, а для инициирования детонации в облаке метана требуется еще больший 

энергетический потенциал источника. Метану присущ низкий уровень скорости 

химического взаимодействия, в отличие от других горючих газов. 

 

С целью повышения эксплуатационной надежности газопровода и снижения 

вредного воздействия на окружающую среду предусматривается рациональное размещение 

монтажных узлов отключающей арматуры, применение толстостенных труб с увеличением 

запаса прочности, сварные соединения подлежат контролю физическими методами, 

проводятся пневмоиспытания газопровода. 

Выброс природного газа и одоранта при повреждениях газораспределительной 

системы рассчитывается в зависимости от давления газа в газопроводе и размера 

повреждения газопровода. Аварийный выброс состоит из выброса газа от момента аварии 
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до момента отсечки поврежденного участка газопровода и выброса газа при освобождении 

поврежденного участка после его отсечки от газораспределительной системы. 

Для обеспечения безопасности при производстве работ, надежности и безопасности 

в процессе эксплуатации газопровода следует предусмотреть следующие мероприятия: 

– устойчивость трубопроводов обеспечить его укладкой на расчетную глубину, 

– соблюдением температурного перепада при сварке газопровода в непрерывную 

нитку, соблюдением температурного режима газопровода и скорости движения газа; 

− заглубление трубопровода до верха трубы осуществить на отметке 1,2 м в общем 

случае; 

− газопроводы, арматура обвязки запорной арматуры и продувочные линии 

предусмотреть в подземном исполнении. Узлы установки запорной арматуры 

запроектировать из унифицированных заготовок, изготовляемых в стационарных условиях, 

обеспечивающих качественную сборку; 

– герметизация всех трубопроводов и оборудования технологического процесса 

транспорта газа, что исключит утечку природного газа в окружающую среду; 

– контроль давления до и после арматуры. 

Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность 

труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

На строительных площадках необходимо обозначить опасные зоны, в пределах 

которой постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

производственные факторы. 

Все работы должны проводиться в дневное время, а при необходимости работы в 

темное время суток рабочая площадка должна освещаться в соответствии с действующими 

нормами. 

В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при 

эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны: 

вдоль газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 10 м от оси газопровода с каждой стороны (п. 6.1 

Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной 

системы, размерах и режиме их использования). 

В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих 

организаций запрещается [44]. 

– производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные 

каналы и возводить сооружения мелиоративных систем;  

– устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других 

самоходных машин; 

– производить строительные и монтажные работы, планировку грунта; 

– производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие 

изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 

(кроме почвенных образцов); 

– возводить малые архитектурные формы; 

– производить дноочистительные и землечерпальные работы. 

В границах охранных зон запрещается: 

– перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных 

газопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-

измерительные пункты; 

– открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, 

станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, 

отключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов;  

– устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, 

солей и щелочей; 
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– складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, 

вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также 

производить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе 

стороны от оси газопровода;  

– разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения 

на них от повреждений;  

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, 

проводить траление жесткими и полужесткими тралами; 

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 

огня; 

– проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не 

занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; 

– осуществлять строительство зданий, строений и сооружений. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны, используются собственниками, 

арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с 

обязательным соблюдением требований Положения о порядке установления охранных зон 

объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования.  

Сельскохозяйственные работы в охранных зонах производятся собственниками, 

арендаторами земельных участков, землевладельцами и землепользователями с 

предварительным уведомлением об их начале газоснабжающих организаций. 
 

4.11 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

Противопожарные и специальные мероприятия разработаны в соответствии с 

действующими ТНПА: 

– отсутствует прокладка газопровода под зданиями и сооружениями; 

– отсутствует прокладка газопровода в канале или тоннеле совместно с силовыми 

кабелями и кабелями освещения; 

– газопровод проложен вне каналов или тоннелей, в которых проложены 

трубопроводы тепловых сетей, газопроводы сжиженного газа, кислородо- и азотопроводы, 

трубопроводы холода, летучих химически едких и ядовитых веществ, стоки бытовой 

канализации, противопожарный водопровод; 

– отсутствует прокладка газопровода под тоннелями и другими подземными 

сооружениями; 

– газопровод проложен вне торфяников с глубиной залегания торфа более 1 м; 

– газопровод проложен с соблюдением нормативных расстояний от зданий и 

сооружений не менее 2,0 м от газопровода низкого давления (согласно п.10.4 СН 3.03.06-

2022). 

ШРП расположено на нормативном расстоянии от автомобильных дорог и ВЛ 

электропередачи согласно СН 4.03.01-2019.  

Предусмотрен контроль сварных стыков стальных газопроводов физическими 

методами согласно приложению 2 «Правил по обеспечению промышленной безопасности 

в области газоснабжения». 
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5 Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации 

потенциальных неблагоприятных воздействий при реализации планируемой 

деятельности 

В целях охраны и рационального использования недр, земельных ресурсов, а также 

недопущения истощения почв, для предотвращения негативного воздействия на водные 

ресурсы, растительный и животный мир при выполнении строительно-монтажных работ 

должны выполняться следующие организационно-технические и природоохранные 

мероприятия при выполнении строительных работ: 

- строгое соблюдение границ полосы отвода; 

- соблюдение технологии строительства, в том числе в части глубины укладки 

коммуникаций; 

- применение материалов, не обладающих экологической вредностью; 

- повышение требований к техническому состоянию транспортных средств и 

строительной техники с целью минимизации потерь ГСМ; 

- управление качеством топлива, используемым для строительного оборудования 

и машин, а также применение присадок и примесей к топливу, которые снижают величину 

выбросов и токсичность отработанных газов; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах; 

- заправка транспортных средств только на специализированной автозаправочной 

станции; 

- организация мероприятий по обращению с отходами в соответствии с 

действующими ТНПА в области охраны окружающей среды, с целью предотвращения 

загрязнения земель производственными отходами и отходами подобными 

жизнедеятельности человека; 

- снятие и сохранение плодородного слоя почвы на участках производства работ с 

последующим его использованием на рекультивацию нарушенных в ходе строительства 

земель и на нужды, связанные со строительством объекта; 

- снятие, транспортировка, хранение и обратное нанесение плодородного грунта 

должно выполняться методами, исключающими снижение его качественных показателей, 

а также его потерю при перемещениях. 

- проведение рекультивации и благоустройства нарушенных территорий. 

Для снижения воздействия на атмосферный воздух и минимизации воздействия 

физических факторов в период строительно-монтажных работ запрещается длительная 

работа механизмов вхолостую с целью ограничения уровней шума, вибрации. 

На строительных площадках необходимо обозначить опасные зоны, в пределах 

которой постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

производственные факторы. 

Все работы должны проводиться в дневное время, а при необходимости работы в 

темное время суток рабочая площадка должна освещаться в соответствии с действующими 

нормами. 

Для снижения негативного воздействия от проведения строительных работ на 

состояние животного и растительного мира проектными решениями должно 

предусматриваться: 

− устройство освещения строительных площадок, отпугивающего животных; 

− устройство ограждения, для предотвращения доступа животных к строительным 

площадкам; 

− строительные машины должны соответствовать экологическим и санитарным 

требованиям: по выбросам отработавших газов, по шуму, по производственной вибрации; 

− ограничение использования тяжелой техники; 
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− недопущение захламления территории отходами, исключение проливов и утечек, 

загрязнения территории горюче-смазочными материалами; 

− рекультивация участков, нарушенных в ходе выполнения работ, с максимальным 

восстановлением естественного растительного покрова; 

− исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей 

местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Все строительно-монтажные работы необходимо производить с максимальным 

сохранением существующих древесно-кустарниковых насаждений. Зеленые насаждения 

вблизи работающих механизмов следует ограждать щитами высотой 2 м, 

препятствующими осыпанию земли и оголению корневой системы деревьев. Щиты 

расположить треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола дерева и укрепить кольями 

толщиной 6–8 см. На расстоянии до 2,0 м от стволов сохраняемых деревьев земляные 

работы производить вручную. 

Выполнение посадок зеленых насаждений производить в благоприятный период. 

Работы по озеленению выполнять после окончания всех видов работ по устройству 

сетей, покрытий, планировке и очистке участков от мусора. 

В случае значительного повреждения корневой системы деревьев при производстве 

работ вызвать представителей проектной организации и УП «Зеленстрой» для решения 

вопроса о сохранении или дополнительной вырубки данных деревьев. 

Для обнаружения дренажного кабеля на глубине 0,2 м прокладывается лента 

сигнальная с надписью «ГАЗ». 

Соблюдение техники безопасности на рабочих местах и правил пожарной 

безопасности снизит риск возникновения чрезвычайных и запроектных аварийных 

ситуаций до минимума. 
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6 Программа послепроектного анализа и локального мониторинга (при 

необходимости по результатам ОВОС) 

Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологической 

безопасности объекта при реализации планируемой деятельности. В процессе 

экологического мониторинга осуществляется отслеживание экологической и социальной 

обстановки на определенной территории при функционировании объекта, проводится 

сопоставление прогнозной и фактической ситуации. На основе данных мониторинга 

принимаются необходимые управленческие решения. 

Основанием для проведения работ по экологическому мониторингу на 

проектируемом объекте являются требования действующего законодательства, которое 

обязывает юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, 

которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически 

опасную деятельность, проводить локальный мониторинг в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

– Положение о порядке проведения в составе Национальной системы мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга окружающей среды и 

использования его данных, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.04 2004 г. № 482; 

– Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды 

юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность, утвержденная постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 01.02.2007 г. № 9. 

– ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, утвержденные постановлением Министерства 

Природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т. 

В соответствии с п. 2 Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды [45] объектами наблюдений при проведении локального мониторинга 

являются: 

• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и 

иного оборудования, технологических процессов, машин и механизмов; 

• сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в том числе через 

систему дождевой канализации; 

• поверхностные воды в районе расположения источников сбросов сточных вод; 

• подземные воды в местах расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения; 

• почвы (грунты) в местах расположения выявленных или потенциальных 

источников их загрязнения; 

• другие объекты наблюдений, определяемые Министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды. 

В настоящее время филиал «Борисовское производственное управление» 

УП «МИНСКОБЛГАЗ» не включен в перечень юридических лиц, осуществляющих 

проведение локального мониторинга окружающей среды. 

В соответствии с постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь № 4 от 11.01.2017 на объекте не требуется 

разработать мероприятия по проведению локального мониторинга [46]. 

Согласно критериям отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически опасной 

деятельности [47] проектируемый объект не является опасным. Проектом предусмотрена 

транспортировка газа по трубопроводу диаметром менее 500 мм (код 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды 

экономической деятельности» 495). 
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Проведенная оценка воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности показала, что воздействие на атмосферный воздух при 

эксплуатации объекта не установлено; значимые источники воздействия на поверхностные 

и подземные воды отсутствуют; при функционировании объекта воздействие на почвы 

не прогнозируется. 

Проведение локального мониторинга и послепроектного анализа не требуется ввиду 

незначительного воздействия планируемой деятельности на основные компоненты 

окружающей среды, являющиеся объектами локального мониторинга. 

 

 

 

7 Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявленные 

неопределенности 

Достоверность прогнозируемых последствий реализации планируемой 

деятельности основывается на опыте строительства и эксплуатации подобных объектов в 

Республике Беларусь, а также на опыте ОВОС аналогичных объектов. 

Оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду проведена по 

предоставленной государственным предприятием «НИИ Белгипротопгаз» и филиалом 

«Борисовское производственное управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ» документации, а 

также по результатам полевых исследований. 

Потенциал произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, на участке планируемой деятельности 

низок. 

В ходе проведения ОВОС неопределенности, влияющие на результаты полученной 

оценки, не выявлены. 

 

8 Обоснование выбора приоритетного варианта размещения и (или) 

реализации планируемой деятельности из всех рассмотренных альтернативных 

вариантов 

Анализ вариантов реализации проекта позволяет сделать следующие выводы. 

Реализация проекта по I-му варианту с выполнением переходов через автодороги 

способом наклонно-направленного бурения (ННБ) является предпочтительной, т.к. 

позволит минимизировать объем воздействия на окружающую среду. 

Реализация планируемой деятельности в соответствии со II-м вариантом, 

предполагающим выполнение переходов через автодороги открытым способом, допустима 

в случае невозможности выполнить переходы через автодороги закрытым способом 

наклонно-направленного бурения (ННБ). 

Объем отходов в соответствии со II-м вариантом увеличится в связи с образованием 

асфальтобетона при разборке дорожного покрытия. 

 

III вариант – «нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта. Данный вариант 

не предполагает какого-либо воздействия на окружающую среду, однако это препятствует 

достижению цели повышения надежности эксплуатации сетей газопроводов низкого 

давления и бесперебойной подачи природного газа в жилой фонд граждан и приводит к 

упущенной выгоде от реализации предлагаемого проекта.  

Таким образом, реализация проекта по варианту I является предпочтительной. При 

данном варианте возможно несколько минимизировать воздействие на окружающую среду.
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9 Трансграничный аспект планируемой деятельности 

Планируемая деятельность будет осуществляться на территории г. Борисова 

Минской области. 

Реализация проектных решений не будет сопровождаться значительным вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду по следующим причинам: 

– объект не попадает в перечень видов деятельности, приведенных в Добавлении I 

Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(г. Эспо, 1991 г.); 

– масштаб планируемой деятельности не является большим для данного типа 

деятельности; 

– планируемая деятельность не оказывает значительного вредного воздействия на 

особо чувствительные с экологической точки зрения районы; 

– планируемая деятельность не оказывает особенно сложное и потенциально 

вредное воздействие. 

В связи с вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по данному объекту 

не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

 

 

10 Оценка значимости воздействия планируемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности оценена как 

воздействие низкой значимости, при котором пространственный масштаб воздействия 

будет локальный (воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 

объекта планируемой деятельности), временной масштаб –– кратковременный 

(воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев), изменения в 

природной среде – незначительные (изменения в природной среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости). 

 

 

11 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих природных 

условий в период строительства при минимальном воздействии на окружающую среду при 

его эксплуатации. 

Выдвигаются условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий 

в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

и связанных с ними социально-экономических последствий: 

‒ максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую 

растительность; 

‒ предусмотреть благоустройство территории объекта; 

‒ предусмотреть применение современных машин и механизмов, создающих 

минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в 

пространстве. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем отчете представлена оценка воздействия на окружающую среду 

планируемой деятельности по объекту «Возведение трубопровода местного для жидкостей 

или газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская область, 

г. Борисов, ул. Ф. Энгельса». 

Заказчиком деятельности является филиал «Борисовское производственное 

управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

Возведение трубопровода местного для жидкостей или газов (газопровод низкого 

давления), расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Ф. Энгельса 

обусловлено необходимостью обеспечения надежности и безопасной эксплуатации 

объектов газораспределительной системы и газопотребления, а также повышения качества 

оказываемых услуг потребителям. 

Проектируемый объект располагается по адресу: Минская область, г. Борисов, 

ул. Ф. Энгельса», частично на территории, подлежащей специальной охране – в охранной 

зоне и зоне регулирования застройки недвижимой материальной историко-культурной 

ценности «Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г Шухов)», включенной в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 

2012 г. № 236; в охранных зонах электрической сети, объектов газораспределительной 

системы, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, на природных территориях, 

подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения (третий пояс). 

Историко-культурная ценность «Гиперболоидная водонапорная башня (инженер 

В.Г. Шухов)» относится ко 2-й категории охраны (шифр 612Г000660). Проект зон охраны 

утвержден постановлением Министерства культуры Республики Беларусь № 40 от 

14.05.2020 г. 
 

Проектом предусматривается возведение трубопровода местного для жидкостей или 

газов (газопровод низкого давления) по ул. Ф.Энгельса в г. Борисове. 

Точки подключения проектируемых газопроводов: действующий 

распределительный газопровод пpoложен по ул. Ф.Энгельса.  

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых 

труб и труб стальных электросварных прямошовных. Изоляция стального подземного 

газопровода принята «усиленная» заводская на основе экструдированного полиэтилена, 

изоляция стыков – термоусаживающимися лентами ЛТАС. 

Футляры выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 400х36,3. 

Общая протяженность газопровода (по спецификации) составляет: 

– низкое давление (подземно) ― Ø219х6,0 (в изоляции) ― 3,0 м; 

– Ø159х4,5 (в изоляции) ― 6,0 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-225х20,5 – 1204,0 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-160х14,6 – 12,5 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 – 4,5 м. 

Глубина заложения стального газопровода должна быть не менее 0,8 м до верха 

трубы и не менее 1.0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода 

должна быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 

1,5 м под автодорогами. 

Переходы газопровода через улицы и проезды с асфальтобетонным покрытием 

предусмотрены закрытым способом в футлярах ПЭd400х36,3. На конце футляра 

предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на поверхность земли под ковер. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие подземные коммуникации: 

кабель связи, электрокабель, водопровод, газопровод, канализацию, теплотрассу. 

Состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно 
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охарактеризовать как благоприятное, с относительно низким уровнем антропогенного 

воздействия. Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не 

представляет угрозы для здоровья населения. 

Ближайшим к проектируемому объекту водотоком является река Березина, 

протекающая в 2-х км к востоку от участка планируемых работ. 

Растительность территории планируемой деятельности представлена древесно-

кустарниковой и синантропной (сегетальной и, в меньшей степени, рудеральной) и луговой 

растительностью. 

Видовое богатство позвоночных животных изучаемой территории является низким 

с учетом характера представленных здесь биотопов, а также значительной антропогенной 

нагрузки вследствие хозяйственной деятельности. 

Территория планируемой деятельности расположена: 

– вне границ ООПТ и их охранных зон; 

– вне курортных зон и зон отдыха, парков, скверов и бульваров; 

– за пределами водоохранной зоны реки Березины; 

– вне зон санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных 

сапропелей,  

– вне участков рекреационно-оздоровительных и защитных лесов; 

– вне границ мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, переданных под охрану 

пользователям земельных участков; 

– вне ядер (концентраций) и миграционных коридоров копытных животных; 

– в зоне санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

централизованных систем питьевого водоснабжения (третий пояс); 

– в зоне охраны электрической сети, объектов газораспределительной системы, 

линий, сооружений электросвязи и радиофикации; 

– частично в границах охранной зоны и зоны регулирования застройки недвижимой 

материальной историко-культурной ценности «Гиперболоидная водонапорная башня 

(инженер В.Г. Шухов)», границы которых утверждены постановлением Министерства 

культуры Республики Беларусь 14 мая 2020 г. № 40. 

При реализации планируемой деятельности: 

– воздействие на атмосферный воздух будет осуществляться только на стадии 

строительства. Воздействие является незначительным и носит временный характер. 

Эксплуатация газопровода низкого давления не будет сопровождаться выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Устройство источников выделения и 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не планируется; 

– источники ионизирующего излучения, вибрации, ультразвука и инфразвука, а 

также источники электромагнитных излучений с напряжением электрической сети 330 кВ 

и выше и источники радиочастотного диапазона частотой 300 мГц и выше отсутствуют. 

Шумовое воздействие будет наблюдаться в период проведения строительных работ. 

Эксплуатация объекта наличием вибрационного, инфразвукового, ультразвукового, 

шумового воздействия, а также ионизирующего излучения не сопровождается. Реализация 

проектных решений не приведет к увеличению напряженности электромагнитных полей; 

– образование отходов 1–3 класса опасности, а также отходов, с неустановленным 

классом опасности, не предусматривается. При эксплуатации объекта образование отходов 

производства не прогнозируется; 

– негативное воздействие на поверхностные водные объекты не прогнозируется. 

Загрязнение подземных вод маловероятно ввиду отсутствия прямых источников 

воздействия планируемой деятельности на них; 

– водоснабжение и водоотведение на этапе строительства и эксплуатации объекта 

не предусматривается; 
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– воздействие на недра не предусматривается; 

– негативное воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

не прогнозируется; 

– предусматривается снятие почвенно-растительного слоя и его дальнейшее 

использование при осуществлении благоустройства нарушенных участков, удаление 

древесно-кустарниковой растительности; 

– значительное вредное воздействие на растительный и животный мир 

не прогнозируется. 

Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации потенциальных 

неблагоприятных воздействий от реализации планируемой деятельности проектными 

решениями предусмотрены организационно-технические и природоохранные 

мероприятия. 

Проведение локального мониторинга не требуется ввиду незначительного 

воздействия планируемой деятельности на основные компоненты окружающей среды, 

являющиеся объектами локального мониторинга. 

Реализация планируемой деятельности не будет сопровождаться значительным 

вредным трансграничным воздействием на окружающую среду. В связи с 

вышеизложенным, процедура проведения ОВОС по данному объекту не включала этапы, 

касающиеся трансграничного воздействия. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности оценена как 

воздействие низкой значимости. 

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующих природных 

условий в период строительства при минимальном воздействии на окружающую среду при 

его эксплуатации. 
 

Выдвигаются условия для проектирования объекта в целях обеспечения 

экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий 

в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 

и связанных с ними социально-экономических последствий: 

‒ максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую 

растительность; 

‒ предусмотреть благоустройство территории объекта; 

‒ предусмотреть применение современных машин и механизмов, создающих 

минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в 

пространстве. 

 

Анализ имеющихся проектных решений, научных данных, а также материалов 

полевого обследования показал возможность реализации планируемой деятельности по 

объекту «Возведение трубопровода местного для жидкостей или газов (газопровод низкого 

давления), расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Ф. Энгельса» на 

выбранной территории с учетом выполнения предложенных организационно-технических 

и природоохранных мероприятий. 
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экологически опасной деятельности» от 24.06.2008 № 349. 

 

.

https://borisov.gov.by/
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ОТЧЕТА ОБ ОВОС 
 

В настоящем отчете представлены результаты проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) планируемой деятельности по объекту «Возведение 

трубопровода местного для жидкостей или газов (газопровод низкого давления), 

расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Ф. Энгельса». 

Проектные решения разрабатываются проектным научно-исследовательским 

республиканским унитарным предприятием «НИИ Белгипротопгаз». 

Заказчиком деятельности является филиал «Борисовское производственное 

управление» УП «МИНСКОБЛГАЗ». 

В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» проектная документация отнесена к объектам 

государственной экологической экспертизы. 

Планируемая деятельность является объектом, для которого проводится ОВОС, 

согласно подпункту 1.34 пункта 1 статьи 7 – «объекты хозяйственной и иной деятельности 

в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей...». 

Планируемая деятельность заключается в возведении трубопровода местного для 

жидкостей или газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская 

область, г. Борисов, ул. Ф. Энгельса. 

Целью реализации проекта «Возведение трубопровода местного для жидкостей или 

газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская область, 

г. Борисов, ул. Ф. Энгельса», является обеспечение надежности и безопасной эксплуатации 

объектов газораспределительной системы и газопотребления, а также повышение качества 

оказываемых услуг потребителям. 

Реализация деятельности приурочена к существующим объектам 

газораспределительной сети: точки подключения проектируемых газопроводов – 

действующий распределительный газопровод, проложенный по ул. Ф. Энгельса. поэтому 

территориальная альтернатива не рассматривается. 

 

Альтернативные варианты реализации планируемой деятельности: 

I вариант  

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых 

труб и труб стальных электросварных прямошовных. Соединение полиэтиленовых труб со 

стальными производится с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь. 

Глубина заложения стального газопровода – не менее 0,8 м до верха трубы и не 

менее 1,0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода должна 

быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 1,5 м под 

автодорогами. 

Переходы газопровода через улицы и проезды с асфальтобетонным покрытием 

предусмотрены закрытым способом методом наклонно-направленного бурения (ННБ) в 

защитных футлярах ПЭd400х36,3. На конце футляра предусмотрена установка 

контрольной трубки с выводом на поверхность земли под ковер. 

II вариант  

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых 

труб и труб стальных электросварных прямошовных. Соединение полиэтиленовых труб со 

стальными производится с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь. 

Глубина заложения стального газопровода – не менее 0,8 м до верха трубы и не 

менее 1,0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода должна 

быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 1,5 м под 

автодорогами. 

Переходы газопровода через улицы и проезды с асфальтобетонным покрытием 
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предусмотрены открытым способом в защитных футлярах. На конце футляра 

предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на поверхность земли под ковер. 

III вариант  

«Нулевой» вариант – т.е. отказ от реализации проекта препятствует достижению 

цели повышения надежности эксплуатации сетей газопроводов низкого давления и 

бесперебойной подачи природного газа в жилой фонд граждан. 

Согласно акту выбора земельных участков от 15.08.2025 (утвержден 18.08.2025 г.) 

их общая площадь составит 0,8209 га, в том числе: земли населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, дачных кооперативов – 0,6712 га, земли промышленности, 

транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения – 0,1497 га.  
Планируемая деятельность будет осуществляться на землях г. Борисова в районе 

жилой усадебной застройки по ул. Ф. Энгельса от пересечения с ул. Почтовой до 

ул. Чапраева. 

Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в связи с их 

расположением на территории, подлежащей специальной охране – в охранной зоне и зоне 

регулирования застройки недвижимой материальной историко-культурной ценности 

«Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г Шухов)», включенной в 

Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в 

соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 

2012 г. № 236; в охранных зонах электрической сети, объектов газораспределительной 

системы, линий, сооружений электросвязи и радиофикации, на природных территориях, 

подлежащих специальной охране (в зоне санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения (третий пояс). 

Проектом предусматривается возведение трубопровода местного для жидкостей или 

газов (газопровод низкого давления), расположенного по адресу: Минская область, 

г. Борисов, ул. Ф.Энгельса. 

Точки подключения проектируемых газопроводов: действующий 

распределительный газопровод пpoложен по ул. Ф.Энгельса.  

Давление в точках присоединения: максимальное 0,003 МПа, минимальное 

0,0015 МПa. 

Диаметры в точках присоединения: 

– действующий газопровод сталь ∅89 мм по ул. Витебской; 

– действующий газопровод сталь ∅89 мм в районе жилого дома № 27 по 

ул. Чапаева; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе перекрёстка по 

ул. Ф.Энгельса–8 Марта; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе перекрёстка по 

ул. Ф.Энгельса–1 Мая у жилого дома № 31; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе жилого дома № 19 по 

ул. Ф.Энгельса; 

– действующий газопровод сталь ∅108 мм в районе перекрёстка по 

ул. Ф.Энгельса–Почтовая; 

– действующий газопровод п/э ∅110 мм в районе ШРП-17 по ул. Ф.Энгельса. 

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопроводов из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 225х20,5; 160х14,6; 110х10 и труб стальных электросварных 

прямошовных ∅219х6, ∅159х4,5 по ГОСТ 10705-80 (группа В), ГОСТ 10704-91. Изоляция 

стального подземного газопровода принята «усиленная» заводская на основе 

экструдированного полиэтилена по ТУ РБ 500013904.002-2001, изоляция стыков – 

термоусаживающимися лентами ЛТАС по ТУ 300042524.005-2001. 

Футляры выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 400х36,3 по СТБ ГОСТ 

Р 50838-97. 

Общая протяженность газопровода (по спецификации) составляет: 
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– низкое давление (подземно) ― Ø219х6,0 (в изоляции) ― 3,0 м; 

– Ø159х4,5 (в изоляции) ― 6,0 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-225х20,5 – 1204,0 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-160х14,6 – 12,5 м; 

– ПЭ100 ГАЗ SDR11-110х10 – 4,5 м. 

Глубина заложения стального газопровода должна быть не менее 0,8 м до верха 

трубы и не менее 1.0 м под автодорогами. Глубина заложения полиэтиленового газопровода 

должна быть не менее 1,24 м до верха трубы при прокладке в песках мелких и не менее 

1,5 м под автодорогами. 

Полиэтиленовый газопровод при укладке в траншею опирается на естественное 

основание. 

Для предупреждения повреждений полиэтиленового газопровода при выполнении 

земляных работ на расстоянии 0,6 м над газопроводом производится укладка 

полиэтиленовой сигнальной ленты шириной 0,2 м и с несмываемой надписью «ГАЗ». 

Для обнаружения трассы полиэтиленового газопровода приборным методом 

прокладка производится параллельно трубопроводу сигнально-локализационной ленты на 

0,1 м выше него. 

При протаскивании через футляр для защиты газопровода от повреждений 

используются опорно-направляющие кольца или пеньковый канат сечением от 15 до 

20 мм². Кольца на полиэтиленовых трубах устанавливаются на расстоянии не более 2 м друг 

от друга и крепятся к трубе липкой синтетической лентой или способом, исключающим их 

смещение при протаскивании. На концах футляра пространство между ним и стальной 

трубой необходимо заполняется эластичным несгораемым материалом. 

Соединение полиэтиленовых труб со стальными производится с помощью 

переходников ПЭ-ВП/сталь. 

Первоначальная засыпка газопроводов производится песком или измельченным 

грунтом не менее 25 см выше верхней образующей трубы с тщательной подбивкой пазух.  

Переходы газопровода через улицы и проезды с асфальтобетонным покрытием 

предусмотрены закрытым способом в футлярах ПЭd400х36,3. На конце футляра 

предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на поверхность земли под ковер. 

Проектируемый газопровод пересекает существующие подземные коммуникации: 

кабель связи, электрокабель, водопровод, газопровод, канализацию, теплотрассу. 

Оценка существующего состояния окружающей среды в районе реализации 

планируемой деятельности 

Согласно агроклиматическому районированию, территория планируемой 

деятельности относится к Ошмянско-Минско-Свентянскому агроклиматическому району 

западной подобласти Северной умеренно-теплой влажной агроклиматической области. 

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный, характеризуется 

четко выраженными сезонами: зимой и летом. Зима достаточно мягкая, с неустойчивой, в 

основном пасмурной погодой, частыми оттепелями, продолжительными необильными 

осадками, холодными периодами, чаще всего в январе и феврале. Лето теплое, но не жаркое, 

с частыми кратковременными дождями и грозами. Иногда весенние заморозки бывают в 

мае. Осенью часто идут затяжные моросящие дожди. 

Среднегодовая температура воздуха 6,4 °С.  

Среднегодовая норма осадков составляет 695 мм. В теплый период с апреля по 

октябрь выпадает около 450 – 500 мм осадков [7, 10]. В холодный период с ноября по март 

выпадает в среднем 200 – 250 мм осадков. Среднее количество дней с осадками – 160–170. 

Количество осадков в виде дождя составляет 493 мм, твердых осадков выпадает около 100 

мм, смешанных – 99. 
 

Средняя высота снежного покрова составляет 22–27 см. Средняя максимальная за зиму 

– 29 см, в отдельные годы выпадает 50–55 см. Число дней со снежным покровом составляет 

104.  
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В Борисове в период 1980–2020 гг. преобладали ветры западного и юго-западного 

направлений с повторяемостью 17,5 %. Повторяемость южных ветров составила 15,0 %. 

Ветры северного, северо-восточного, южного и юго-восточного направлений наблюдались 

примерно с одинаковой повторяемостью, соответственно 9,0–11,0 %.  

Состояние воздуха в городе по-прежнему оценивается как стабильно хорошее.  

Превышения нормативов ПДК по загрязняющим веществам в воздухе г. Борисов в 

III квартале 2025 г. не отмечены.  

Состояние воздушного бассейна рассматриваемой территории можно 

охарактеризовать как благоприятное, с относительно низким уровнем антропогенного 

воздействия. Существующий уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха не 

представляет угрозы для здоровья населения. 

Согласно геоморфологическому районированию, территория планируемой 

деятельности относится к северной части Центральноберезинской водно-ледниковой 

равнины. 

Реализация планируемой деятельности будет осуществляться на территории 

г. Борисова в пределах водно-ледниковой равнины, осложненной долиной Березины и ее 

притока – реки Плисы.  

Участок планируемой деятельности имеет выровненную слабоволнистую, местами 

холмистую, поверхность, частично отсыпанную (спланированную) насыпным грунтом в 

ходе строительства зданий и прокладки коммуникаций. Поверхностный сток участка 

планируемых работ удовлетворительный. Абсолютные высоты изменяются от 165 м на 

юго-востоке до 177 м в центральной части участка планируемой деятельности, снижаясь до 

171 м на северо-западе.  

В геологическом строении территории исследований принимают участие 

техногенные и болотные голоценовые, водно-ледниковые поозерские и конечно-моренные 

отложения сожского возраста. Отложения четвертичной системы развиты повсеместно, 

сплошным чехлом перекрывают осадки более древних систем.  

Район исследований, согласно схеме гидрогеологического районирования 

территории Беларуси, расположен в западной краевой части Оршанского артезианского 

бассейна. 

Питание напорных водоносных комплексов происходит на возвышенных участках 

за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания из горизонта грунтовых вод, а 

разгрузка – в долинах рек.  

Уровенный режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями, 

зависящими от неравномерного распределения атмосферных осадков и испарения.  

Грунтовые воды на участке планируемой деятельности скважинами глубиной 3,0–

4,0 м на момент проведения изысканий не вскрыты. 

В соответствии с почвенно-географическим районированием территория 

размещения проектируемого объекта относится к Вилейско-Докшицкому району дерново-

подзолистых супесчаных почв Северо-западного округа Северной (Прибалтийской) 

провинции. Согласно почвенно-экологическому районированию – к Березинско-

Кличевскому району дерново-подзолистых супесчаных и песчаных, часто заболоченных 

почв Центральноберезинской равнины. 

Исходные почвы на территории города Борисова сильно трансформированы.  

Современный почвенный покров обследуемой территории сформирован в 

результате вертикальной планировки территории и грунтовой подсыпки. Почвенный 

профиль имеет перемешанные горизонты, содержащие антропогенные включения, местами 

перегнойный горизонт отсутствует. Открытые участки с развитым почвенным покровом 

занимают небольшую площадь в пределах участка планируемых работ. 

Почвообразующими породами участка планируемой деятельности и прилегающей 

территории являются моренные супеси и аллювиальные пески. Почвенный покров 
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представлен преимущественно дерново-подзолистыми почвами связного и легкого 

гранулометрического состава. Преобладающими являются супесчаные почвы на водно-

ледниковых связных пылевато-песчанистых супесях и рыхлых песках. 

Визуально различимых следов загрязнения грунтов, пятен разлива нефтепродуктов, 

скопления иных промышленных или органических отходов не обнаружено. 

Почва в г. Борисове контролируется на соответствие гигиеническим нормативам по 

содержанию солей тяжелых металлов и микробиологическое загрязнение (включая 

гельминты) в жилом секторе, в зонах влияния промпредприятий, полигонов твердых 

коммунальных отходов, транспортных магистралей.  

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к Вилейскому 

гидрологическому району, который включает бассейны рек Вилия, верхней Березины 

(бассейн р. Днепр), верховье Улы с притоками (бассейн р. Зап. Двина) и верхнюю часть 

Зап. Березины (бассейн р. Неман). Реки относятся к бассейну Черного моря. 

Территория планируемой хозяйственной деятельности относится к бассейну реки 

Березина, постоянные водные объекты на ней отсутствуют. Самая крупная река, 

протекающая в 2-х км к востоку от участка планируемых работ, – Березина 

На удалении около 3,5 км к югу от участка планируемой деятельности протекает 

река Плиса.  

Растительность территории планируемой деятельности относится к Минско-

Борисовскому геоботаническому району Ошмяно-Минского геоботанического округа 

подзоны дубово-темнохвойных лесов.  

Территория планируемой деятельности расположена в центральной части г. 

Борисова, являющегося старым и крупным промышленным населенным пунктом с 

развитой инфраструктурой, центром одноименного административного района. В связи с 

этим растительный покров здесь представлен в основном синантропной (сорно-

рудеральной и придорожной) и травянистой растительностью, представляющей различные 

стадии восстановительных сукцессий луговых фитоценозов. Все эти типы растительности 

характеризуются невысоким разнообразием во флористическом и фитоценотическом 

отношении. 

Участки газонной растительности занимают 2935,5 м2 площади, включенной в 

границы работ. Удаление травяного растительного покрова будет производиться на 

1555,2 м2. В местах хождения техники травяной покров будет нарушен на площади 

1380,3 м2. 

Созологической значимости рассмотренные сообщества не имеют, в связи с чем 

планируемые работы по возведению объекта не окажут значимого отрицательного влияния 

на их состояние. 

Проектом предусмотрена вырубка древесно-кустарниковой растительности. 

Охраняемых видов растений, ценных и редких природных растительных 

сообществ на участке планируемой деятельности и прилегающей территории не выявлено. 

Территория планируемой деятельности испытывает постоянную антропогенную 

нагрузку, т.к. расположена внутри городского населенного пункта с достаточно плотной 

застройкой, фрагментами древесно-кустарниковой и сегетальной травянистой 

растительности, что обусловило малое биотопическое разнообразие и, соответственно, 

низкое видовое разнообразие позвоночных животных. Животный мир исследуемой 

территории представлен беспозвоночными, земноводными, птицами и млекопитающими. 

Птицы относятся к категории «посетитель», воздействие планируемой деятельностью на 

которых оказано не будет. 

На данной территории мест обитания диких животных, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлено. 

Согласно схеме основных миграционных коридоров копытных животных, на 

территории Беларуси, территория планируемой деятельности находится вне ядер 
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концентрации и миграционных коридоров модельных видов диких животных. 

Участок планируемой деятельности расположен вне границ ООПТ и их охранных 

зон. Борисовский заказник республиканского значения находится на удалении более 14 км 

к западу от объекта, памятник природы республиканского значения Староборисовский лес 

– на удалении около 8 км к север-северо-западу. 

Территория планируемой деятельности расположена вне курортных зон и зон 

отдыха. 

Проектируемый объект находится на удалении около 400 м от водоохранной зоны 

реки Березины, границы которой установлены решением Борисовского районного 

исполнительного комитета от 18.08.2020 г. № 1945 «Об утверждении проекта 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Борисовского района Минской 

области с учетом требований Водного кодекса Республики Беларусь». 
 

Западная часть участка планируемой длительности расположена в пределах 

природной территории, подлежащей специальной охране (в зоне санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения 

№ 39, № 40, № 16), № 29, № 41, № 42, № 11, № 1, № 2, № 3, 43, 44, 45, 46 (3 пояс)). 

Участок реализации проектных решений расположен вне участков лесного фонда 

рекреационного- оздоровительного и защитного назначения. 

В границах территории планируемой деятельности отсутствуют переданные под 

охрану пользователям земельных участков места обитания диких животных и (или) места 

произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь. 

Трасса проектируемого газопровода частично пройдет по зонам охраны историко-

культурной ценности «Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)» 

(категория охраны «2», шифр 612Г000660), включенной в Государственный список 

историко-культурных ценностей Республики Беларусь в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2012 г. № 236 «О предоставлении ей 

статуса и категорий историко-культурной ценности, лишении ее статуса историко-

культурной ценности и внесении изменений и дополнений в Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 мая 2007 г. № 578».  

Проектом зон охраны, утвержденным постановлением Министерства культуры 

Республики Беларусь № 40 от 14.05.2020 г., устанавливаются следующие зоны охраны 

историко-культурной ценности: охранная зона, зона регулирования застройки. 

По данным ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Минприроды Республики 

Беларусь и Европейской системы обмена радиологическими данными (EURDEP) уровни 

мощности дозы гамма-излучения в пункте наблюдения г. Борисов (ближайший пункт 

наблюдения) составляют 0,10 мкЗв/час, что соответствует установившимся многолетним 

значениям. 

Борисовский район с административным центром г. Борисов находится на северо-

востоке Минской области. Площадь Борисовского района – 297743 га. 

На территории района расположено 298 населённых пунктов, 12 сельских Советов. 

Воздействие на атмосферный воздух при реализации проектных решений возможно 

на стадии строительства (при выполнении закольцовки существующих газопроводов, при 

вводе их в эксплуатацию), при работе строительно-монтажной техники (двигатели 

внутреннего сгорания), а также на стадии дальнейшей эксплуатации объекта в аварийных 

ситуациях. 

При эксплуатации объекта постоянные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух осуществляться не будут. 

Возведение объекта не предусматривает добавление новых источников воздействия 

на атмосферный воздух. 
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Возможные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут 

непродолжительными и непостоянными. В количественном отношении выбросы 

незначительны. Состояние атмосферного воздуха в районе реализации планируемой 

деятельности можно оценить, как удовлетворительное. Планируемая деятельность не 

окажет значительного вредного воздействия на состояние атмосферного воздуха. 

Специальные мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

источниками выбросов в период строительства и эксплуатации объекта не требуются. 

Основным видом физического воздействия на окружающую среду при проведении 

строительных работ является шумовое. 

Указанное воздействие носит временный характер и ограничено периодом 

проведения строительных работ. 

Реализация проектных решений и последующая эксплуатация объекта не будет 

сопровождаться наличием вибрационного, инфразвукового, ультразвукового, шумового 

воздействия, а также ионизирующего излучения не сопровождается. Реализация проектных 

решений не приведет к увеличению напряженности электромагнитных полей. 

При реализации планируемой деятельности в рамках проектных решений 

образование отходов 1–3 класса опасности, а также отходов, с неустановленным классом 

опасности, не предусматривается. При соблюдении требований законодательства в области 

обращения с отходами производства негативного воздействия на окружающую среду при 

обращении с отходами в период строительства объекта не ожидается. 

Воздействие, связанное с образованием отходов на стадии строительства, является 

незначительным и носит временный характер. 

При эксплуатации объекта образование отходов производства не прогнозируется. 

Реализация проектных решений не предполагает воздействие на поверхностные 

водные объекты. 

Загрязнение подземных вод рассматриваемой территории маловероятно ввиду 

отсутствия прямых источников воздействия. Косвенное (опосредованное) воздействие 

может наблюдаться в случае проведения ремонта транспортных средств и навесного 

оборудования в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости и пр.), 

предотвращающих попадание горюче- смазочных материалов в компоненты природной 

среды, а также при заправке топливом в неустановленном месте. 

Негативного воздействия при реализации проектных решений и эксплуатации 

объекта на водные объекты не прогнозируется. 

Проектные решения не предусматривают воздействие на недра. Работы по 

строительству объекта выполняются на глубине до 5,0 метров. На объекте не 

предусматривается добыча полезных ископаемых, не предусматривается устройство 

сооружений, для которых требуется предоставление горного отвода. 

Косвенное (опосредованное) воздействие может наблюдаться в случае засорения 

прилегающей территории отходами, образующимися в ходе выполнения строительных 

работ, а также при аварийных разливах нефтепродуктов. 

Соблюдение природоохранных требований при проведении строительных работ 

при их непродолжительном характере и предусмотренная последующая рекультивация 

нарушенных земель сведут к минимуму возможное негативное воздействие на недра, 

земельные ресурсы и почвенный покров рассматриваемой территории. 

Значительное вредное воздействие на растительный и животный мир не 

прогнозируется. 

Строительные работы будут частично осуществляться в границах зоны 

регулирования застройки, установленной для историко-культурной ценности 

«Гиперболоидная водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)», что не противоречит 

установленным для этой зоны ограничениям. 

Небольшой участок охранной зоны ИКЦ, в которой запрещено строительство 

зданий и сооружений, за исключением прокладки подземных коммуникаций, проведения 
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работ по благоустройству территории с использованием характерных исторических техник, 

санитарной вырубки зелёных насаждений и ремонта (реконструкции) ограждений, 

попадает в границу, выделенную по акту выбора земельного участка. В настоящее время на 

этом участке в металлическом ограждении размещается шкафной газорегуляторный пункт 

(ШРП) № 117. Строительные работы непосредственно в охранной зоне ИКЦ проектом не 

предусмотрены.  

Планируемая деятельность будет осуществляться на землях населенного пункта – 

г. Борисов. В связи с этим стоимостная оценка экосистемных услуг для данного объекта не 

осуществлялась. 

Воздействие планируемой деятельности на охранные зоны историко-культурной 

ценности будет носить кратковременный характер. Рельеф, почвенно-растительный слой 

подлежат восстановлению.  

Проведение работ по строительству газопровода не противоречит режиму 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в зонах санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Реализация проектных решений повысит надежность и безопасность эксплуатации 

газопроводной сети, и обеспечит бесперебойную подачу природного газа потребителям.    

Каких-либо вредных для здоровья населения изменений условий окружающей 

среды при строительстве и эксплуатации газопровода не произойдет, для 

жизнедеятельности населения объект угроз не представляет. 

Реализация проекта по варианту I с прокладкой гразопровода под автомобильными 

дорогами методом ННБ является предпочтительной. При данном варианте возможно 

минимизировать воздействие на окружающую среду с максимальным сохранением 

качества жизни жителей г. Борисова. 

Реализация проектных решений не будет сопровождаться значительным вредным 

трансграничным воздействием на окружающую среду, поэтому процедура проведения 

ОВОС по данному объекту не включала этапы, касающиеся трансграничного воздействия. 

Общая оценка значимости воздействия планируемой деятельности оценена как 

воздействие низкой значимости, при котором пространственный масштаб воздействия 

будет локальный (воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения 

объекта планируемой деятельности), временной масштаб –– кратковременный 

(воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев), изменения в 

природной среде – незначительные (изменения в природной среде не превышают 

существующие пределы природной изменчивости). 

Условия для проектирования: 

‒ максимально сохранить существующую древесно-кустарниковую 

растительность; 

‒ предусмотреть благоустройство территории объекта; 

‒ предусмотреть применение современных машин и механизмов, создающих 

минимальный шум при работе и рассредоточение работы механизмов по времени и в 

пространстве. 

При строгом соблюдении границ производства строительных работ, определенных 

актом выбора земельного участка и генеральным планом объекта воздействия на 

недвижимую материальную историко-культурную ценность «Гиперболоидная 

водонапорная башня (инженер В.Г. Шухов)» не прогнозируется.  

Анализ имеющихся проектных решений, научных данных, а также материалов 

полевого обследования показал возможность реализации планируемой деятельности по 

объекту «Возведение трубопровода местного для жидкостей или газов (газопровод низкого 

давления), расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Ф. Энгельса» на 

выбранной территории с учетом выполнения предложенных организационно-технических 

и природоохранных мероприятий. 
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Приложение 

Документы об образовании исполнителей ОВОС, подтверждающие прохождение 

подготовки по проведению ОВОС и повышение квалификации в области охраны 

окружающей среды 
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Повышение квалификации Демидова А.Л. 

 

 




